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1 Kapacitni posouzeni usekli pozemni
komunikace v zastavéném uzemi obce

Pfedmétem dokumentu je kapacitni posouzeni navrzené pricného usporadani ulice Jihlavska (pratah silnice
11/602) na 4-pruhovou komunikaci. Z ddvodu absence dopravniho modelu zahrnujici pohyby v dotéenych
kfizovatkach, zejména pak ve vyhledovém stavu, byl Usek silnice 11/602 ulice Jihlavska kapacitné posouzen
jako usek pozemni komunikace (PK) v zastavéném uUzemi. Pfedmétny Usek byl pro ucely kapacitniho
posouzeni dle TP 188 rozdélen na 3 dil¢i poduseky. Kritérii pro déleni stavby na poduseky byly:

= pric¢né usporadani komunikace

= podélny sklon komunikace s [%]

= podil pomalych vozidel g,y [%]
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Obrazek 1 Schéma rozdéleni tseku ul. Jihlavska na dil¢i poduseky dle TP 188 (02_Situace sirsich vztahu)

1.1 Navrhové intenzity dopravy

Pro kapacitni posouzeni predmétného Useku PK se vychazi z vefejné dostupnych dat o intenzitach dopravy.
Posuzovany Usek je dlouhodobé sledovan v rdmci celostatniho séitani dopravy (CSD) zajistovaného Reditelstvi
silnic a dalnic CR (RSD). S&itani probiha v 5-letych intervalech. Posledni, aktualni vysledky jsou z roku 2020.
V trase Useku sil. 11/602 ulice Jihlavska RSD provozuje 2 séitaci Useky 6-1089 a 6-6031 (Obrazek 2).
Navrhovou intenzitou je v pfipadé pozemnich komunikaci (PK) v intravilanu obce $pi¢kova hodinova intenzita
dopravy, vyjma pritaht silnic I. tfidy. U PK v intravilanu se posuzuje intenzita jizdniho pruhu / pasu v jednom
sméru.

= | — intenzita dopravy $pickové hodiny v bézny pracovni den [voz/h] — maximalni hodinova intenzita
dopravy za dobu prizkumu.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2023/0320 3
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| Obrazek 2 Schéma silnicni sité s vyznacenim dotcenych scitacich usekt (RSD.cz)

Podrobné vysledky CSD?°?° obsahuji pro oba séitaci Useky pfimo hodnotu Roéni $pickovd hodinovd intenzita
dopravy. Dle technickych podminek Ministerstva dopravy (MD) TP 225 byla hodnota prepoctena
na vyhledovou uroven roku 2030 (Tabulka 1, Tabulka 2).

| Tabulka 1: Profilova ro¢ni Spickova hodinova intenzita dopravy na sc.u. 6-1089 [voz/hod]

OA LNA TNA NS BUS SV Qpv
ISPR2020 2298 190 81 33 11 2613 4,78 %
ISPR2030 2596 230 88 36 12 2962 4,59 %

| Tabulka 2: Rocni $pickova hodinova intenzita dopravy na s¢.u. 6-1089 v jednom jizdnim sméru
[voz/hod]

OA LNA TNA NS BUS SV Opy

ISPR2020 1298 115 44 18 6 1481 4,78 %

| Tabulka 3: Profilova rocni Spickova hodinova intenzita dopravy na sc.u. 6-6031 [voz/hod]

OA LNA TNA NS BUS sV Opy
ISPR2020 1714 147 79 48 28 2016 4,78 %
ISPR2030 1938 178 86 54 32 2288 4,59 %

| Tabulka 4: Roc¢ni $pickova hodinova intenzita dopravy na s¢.u. 6-6031 v jednom jizdnim sméru
[voz/hod]

OA LNA TNA NS BUS SV Opv
ISPR2020 969 89 43 27 16 1144 4,78 %

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2023/0320 4
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1.2 Kritérium vykonnosti

Zpracovana technicka studie (a predeslé PD) radi pfedmétny Usek silnice 11/602 na ulici Jihlavskd mezi mistni
sbérné komunikace (skupina B). U mistnich komunikaci funkéni skupiny B (a funkéni skupiny C) je jejich
kapacita uréena kapacitou kfiZzovatek. V pfipadech, kdy posouzeni useku dle kapacity kfizovatek neni
dostatecné, nebo nelze pouzit, je mozné dle TP 188 pfislusnou Uroviiovou intenzitu (resp. kapacitu) useku
odvodit podle vzorce:
Cu=Cq * ks * km * ky *kpea
kde je C, urovriovd intenzita dopravy (resp. kapacita) useku pozemni komunikace pro pfislusny stupen
UKD [voz/h],

Gy zékladni Urovriova intenzita dopravy (resp. zakladni kapacita) useku komunikace [voz/h],

ks sitkovy koeficient [-]

km  koeficient manévrovdni [-],

ky koeficient rychlosti [-],

ke koeficient vlivu chodcl na nefizeném prechodu pro chodce [-].

Zakladni Urovinové intenzity dopravy

Zakladni Urovnové intenzity dopravy byly dle TP 188 stanoveny jak pro stavajici stav dvoupruhové smérové
nerozdélené sbérné komunikace funkcni skupiny B, tak pro navrieny vyhledovy stav smérové rozdélené
sbérné komunikace funkéni skupiny B s jizdnimi pdsy a 2 jizdnimi pruhy v jednom sméru. Uroviiové intenzity
byly stanoveny pro Urovné kvality dopravy (UKD) stupné C, D a E (kapacita). Dle normy CSN 73 6101 je
na Usecich silnic Il. tfidy poZzadovana UKD alespori stuperi ,D“ a dle CSN 73 6110 je na mistnich komunikacich
funkéni skupiny B a C pozadovano minimalné UKD ,E“.

| Tabulka 5: Zakladni Groviiové intenzity C, (I,) pro jednotlivé stupné UKD a stdvajici pfiéné usporadani
(1+1) ul. Jihlavska [voz/hod]

Podusek Podélny sklon Podil pomalych voz. Jizdnipruhy UKD 1.S1p UKD [1.°21p UKD Cgfap

1 552% 4,59 % 1+1 1130 1350 1500
2 5,52 % 4,59 % 1+1 C | 1130 D | 1350 E 1500
3 3,62 % 7,52 % 1+1 1100 1320 1460

| Tabulka 6: Zakladni Groviiové intenzity C, (I,) pro jednotlivé stupné UKD a vyhledové pfiéné usporadani
(2+2) ul. Jihlavska [voz/hod]

Podusek Podélny sklon Podil pomalychvoz. Jizdnipruhy UKD 1,52 UKD 1,22 UKD G ap

1 552 % 4,59 % 2+2 2060 2480 2750
2 552 % 4,59 % 2+2 C 2060 D | 2480 E 2750
3 3,62 % 7,52 % 2+2 2000 2400 2660

Sirkovy koeficient
Vzhledem ke stavajicim i vyhledovym Sitkam jizdnich pruhd, které jsou hodnoty minimalné 3,25 m nabyva
koeficient ks hodnoty 1,00 a je jej moZné ve vypoctu zanedbat.

Koeficient manévrovani

Koeficient manévrovani vyjadfuje vliv zpomaleni (zastaveni) manévrujicich vozidel na jizdnim pasu
komunikace pfi:
= odbocovani nebo vjizdéni vozidel z jizdniho pasu na parkovani ¢i obsluhu na pfidruzenych pruzich,
na zastavkovy pruh vozidel méstské hromadné dopravy, do pfilehlych objektli a dopravné méné
dalezitych netizenych kfizovatek apod.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2023/0320 5
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= stani na jizdnim pasu (pruhu) vozidel obsluhy pfilehlych objekt(, vozidel dopravniho proudu pred
prechody a vozidel nekolejové méstské hromadné dopravy.

Podusek 1 —s. ul. Praiska stykova ktiZovatka slepé komunikace (toka design gallery).
—s. ul. Videniska  pruplet prevadéce ul. Bitesska (sm. Bohunice) x_ul. Jihlavska (sm. Pisarky).
Na zakladé vlivu hodnocenych manévrd na poduseku byl uvazovan pro  stavajicistav  kn, =0,93.
vyhledovy stav kn, = 0,98.
Podusek 2 —s. ul. Prazska sjezd ke hromadnym garazim; autobusovy zaliv.
—s. ul. Videriskd  sjezd k CSPHM; autobusovy zéliv.
Na zakladé vlivu hodnocenych manévr(i na poduiseku byl uvazovan pro stavajici stav  kn = 0,96.
vyhledovy stav kn =0,97.

Podusek 3 —s. ul. Prazska kfizovatka ul. Jihlavska_x_ul. Chironova; sjezd k byvalému aredlu depa VC;
2x autobusovy zaliv; sjezd na polni cestu.

—s. ul. Videnskd  ktizovatka ul. Jihlavska_x_ul. Chironova; kfiz. ul. Jihlavska_x_ul. Elisky Junkové;
2x autobusovy zaliv

Na zakladé vlivu hodnocenych manévr(i na poduseku byl uvazovan pro stavajici stav  kn = 0,96.

vyhledovy stav kn =0,96.

Koeficient rychlosti

Vzhledem ke stavajici i vyhledové navrhové rychlosti 50 km/h nabyva koeficient ks hodnoty 1,00 a je jej mozné
ve vypoctu zanedbat.

Koeficient vlivu chodcl na nefizeném pfechodu pro chodce

Podusek3  —pocet prechazejicich na stdvajicim nefizeném prechodu pro chodce v poloze pred byvalym
depem VC nedosahuje ve Spickové hodiné vyznamnych hodnot. Koeficient kp.q je tedy
uvaZovan hodnoty 1,00 a je jej moZné ve vypoctu zanedbat.

—pro netizeny prechod mezi protismérnymi zastavkami Jemelkova navrzeny ve vyhledovém
stavu je uvazovan kyeq hodnoty 0,97.

| Tabulka 7: Uroviiové intenzity C, pro jednotlivé stupné UKD a stavajici pFicné usporadani (1+1)
ul. Jihlavska [voz/hod]

Podusek Podélny sklon a, Jizdni pruhy ks; km; ki; Kpes; UKD 1,510 UKD 1,210 UKD  CcFap

1 552 % 4,59 % 1+1 1*0,93*1*1 1050 1260 1400
2 552 % 4,59 % 1+1 1*0,96*1*1 C 1080 D 1300 E 1440
3 3,62 % 7,52 % 1+1 1*0,96*1*1 1060 1270* 1400*

* rovriové intenzity, které nejsou prekroceny ocekdvanymi intenzitami, tedy je spinén pfislusny stuperi UKD.

| Tabulka 8: Uroviiové intenzity C, pro jednotlivé stupné UKD a vyhledové pFi€né usporadani (2+2)
ul. Jihlavska [voz/hod]

POdl.'ISEk POdélny' Sklon apv .“Zdni prIJhy ks; km; kv; kped; L”KD Iuc 1JP UKD IuD 1JP L”KD CEE 1JP

1 552%  459% @ 2+2 1*0,98*1*1 2020* 2430* 2700*
2 552%  4,59%  2+2 1*0,97*1*1 | € |2000* D |2410*  E | 2670*
3 362%  7,52%  2+2  |1*0,96*1*0,97 1860* 2230* 2480*

* (iroviiové intenzity, které nejsou prekroceny ocekdvanymi intenzitami, tedy je spinén pfislusny stuperi UKD.

Obsahové zavazné protokoly (tab. 14-4, TP 188) kapacitnich vypoctl jsou prilohami (P10.1, P10.2) této zpravy

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2023/0320 6
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2 Zaver

Provedené kapacitni posouzeni Useku silnice 11/602 (ul. Jihlavskd) z dostupnych dat (CSD 2020) ptineslo
nasledujici vysledky. Na 2 ze 3 dil¢ich podusecich ul. Jihlavskd, ve stavajicim pricném usporadani 1+1, lze i
bez predpoklddaného rozvoje Gizemi oekavat ve vyhledovém roce 2030 piekroéeni jejich kapacity (UKD horsi
nez stupen ,E“). V pfipadé zmény zdakladniho pricného usporadani na 2+2 je moiné na vsech diléich
podusecich oéekavat UKD minimalné stupné ,C“. Obecné Ize pfepokladat, Ze zména usporaddani poskytne
dostatecnou rezervu pro dalsi rozvoj Uzemi a zmény silni¢ni sité. Vyslednou podobu silni¢ni sité véetné novych
kfizovatek je vSak nutné v budoucnu kapacitné posoudit s ohledem na konec¢nou podobu a charakter rozvoje
Gzemi.

V Brné dne 12.6.2023 Ing. Petr Kozak

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2023/0320 7
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Protokol pro posouzeni kapacity podle TP 188 - tiseky mistni komunikace funkéni skupiny B a C
Nézev komunikace a tseku Silnice 11/602, ulice Jihlavska (Brno) - stavajici uspofadani 1+1
Zat&%ovaci stav Intenzita Spickové hodiny roku 2030
| v, [km/h] | 50
P — Kozék Petr, Ing. | Datlm | 12.06.2023 |

Kritérium vykonnosti |

Kategorie komunikace UKI?_]Iim
MsK funkéni tfidy C E
Intenzita dopravy
Pro diléi isek I_OA+I_M+I_C I_NA+I_NS+I_A+I_AK I_n a_pv
ro dilci use [voz/hod] [voz/hod] [voz/hod] [%]
1,2 1413 68 1481 4,59
3 1058 86 1144 7,52
Posouzeni jednotlivych diléich usekut
e s a_skl Csg k_s k_m k_v k_ped C UKD
Dil&i usek %] [voz/h] [ -] 8] [-] [voz/h] [-]
1 5,52 1500 1,00 0,93 1,00 1,00 1400 F
2 5,52 1500 1,00 0,96 1,00 1,00 1440 F
3 3,62 1320 1,00 0,96 1,00 1,00 1270 D
Celkové shrnuti
Kapacita vsech dil¢ich usekd vyhovuje? NE

Komentar

Na dilc¢ich Gsecich 1 a 2 se pfi stavajicim usporadani jizdnich pruhl (1+1) ocekdva v horizontu roku 2030 prekroceni minimalné
pozadované UKD stupné "E", tedy prekroceni prekroéeni kapacity Useku. Na diléim Useku 3 je ocekavan priznivéjsi stuperi UKD "D",
nicméné cely predmétny Gsek 11/602 ul. Jihlavskd v uspofadani 2 pruhové silnice (1+1) v roce 2030 jiz kapacitné NEVYHOVI
pozadované UKD.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2023/0320 Pfiloha P10.1
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Protokol pro posouzeni kapacity podle TP 188 - tiseky mistni komunikace funkéni skupiny B a C
Nézev komunikace a tseku Silnice 11/602, ulice Jihlavska (Brno) - vyhledové uspofadani 2+2
Zat&%ovaci stav Intenzita Spickové hodiny roku 2030
| v, [km/h] | 50
P — Kozék Petr, Ing. | Datlm | 12.06.2023 |

Kritérium vykonnosti |

Kategorie komunikace UKI?_]Iim
MsK funkéni tfidy C E
Intenzita dopravy
Pro diléi isek I_OA+I_M+I_C I_NA+I_NS+I_A+I_AK I_n a_pv
ro dilci use [voz/hod] [voz/hod] [voz/hod] [%]
1,2 1413 68 1481 4,59
3 1058 86 1144 7,52
Posouzeni jednotlivych diléich usekut
e s a_skl Csg k_s k_m k_v k_ped C UKD
Dil&i usek %] [voz/h] [ -] 8] [-] [voz/h] [-]
1 5,52 2060 1,00 0,98 1,00 1,00 2020 C
2 5,52 2060 1,00 0,97 1,00 1,00 2000 C
3 3,62 2000 1,00 0,96 1,00 0,97 1860 C
Celkové shrnuti
Kapacita viech dil¢ich dsekd vyhovuje? ANO

Komentar

Na vsech dilcich usecich se pfi vyhledovém usporadani jizdnich pruhl (2+2) ocekava v horizontu roku 2030 vyrazné priznivéjsi stupen
UKD "C", nez minimalné pozadovany stupefi UKD "E". Cely pfedmétny Usek 11/602 ul. Jihlavskd v uspofadani 4 pruhové silnice (2+2) v
roce 2030 kapacitné VYHOVI poZadované UKD s dostate¢nou rezervou pro dalsi rozvoj dotéeného tzemi.
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