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1  Uvod

1.1 Ddavody pro pofizeni technické studie

@
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V ramci procesu vybéru finalni varianty umisténi zastavek dle studie ,Zastavky MHD — oblast
Anthropos“ (PRO CEDOP s.r.o., 06/2022) byly vystupy v ¢ervnu 2023 projednany mimo jiné i

se zastupci MC Brno-Novy Liskovec a DPMB. Z t&chto jednani vze$el pozadavek na

provéfeni realizace vyhrazeného BUS pruhu na ulici Pisarecka ve sméru z Nového Liskovce

do centra. Navrh na zpravovani této technické studie vychazi z dlouhodobych zdrzeni spojl

patefnich trolejbusovych linek 25 a 26 pravé na tomto Useku. Divodem zadani technické
studie je provéfeni umisténi BUS pruhu v sou¢asném stavu i navrhu vychazejiciho z vyse
uvedené studie.

Zaroven bude navrzeno feSeni cyklistické dopravy v dané oblasti pravé v navaznosti na
provéfovany BUS pruh.

1.2 Cile technické studie

Cilem technické studie bylo provéfit moznost realizace BUS pruhu na ulici Pisarecka ve
sméru ze Starého Liskovce. V ramci studie byla zpracovana moznost realizace za
souCasného stavu a zaroven byla provéfena moznost umisténi BUS pruhu ve variantach
navrhového stavu ze studie ,Zastavky MHD — oblast Anthropos* a vystavbou chodniku

z Anthroposu do Nového Liskovce ul. Pisarecka ku. Pisarky. Dal$im cilem bylo navrhnout
vedeni cyklistické dopravy v oblasti.

Navrh byl koordinovan s pfipravou sportovniho arealu Anthropos a chodniku z Nového
Liskovce.

Zpracovana technicka studie bude podkladem pro nasledujici stupen projektové pfipravy.
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1.3 ReSené uzemi

Ukolem této studie bylo provéfit moznosti navrzeni Bus pruhu v fe§eném Uzemi viz obrazek
nize.

Regenym Uzemim je ulice Pisarecka ve sméru od Nového Liskovce po kizovatku ulic
Pisarecka x Antonina Prochazky.

Obrazek 1 Re$ené tzemi

Zdroj: Zadavaci dokumentace
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1.4 Podklady

UPmB
Generel VHD
Generel cyklistické dopravy
Generel pé&Si dopravy
Mapy mésta Brna — polohopis a vyskopis
DUSP ,Anthropos sportovni a rekrealni areal* (Arch.Design s.r.o., 2021)
wZastavky MHD — oblast Anthropos* (PRO CEDOP s.r.o0., 06/2022)

e Chodnik z Anthroposu do Nového Liskovce — ul. Pisarecka, ku. Pisarky 01/2024
Limity jsou dany stavajicimi trasami komunikaci a navrhy fe$eni definovanymi studii
LZastavky MHD — oblast Anthropos*.

1.5 Vyrobni vybory

V pribéhu zpracovavani byla svolany vyrobni vybory — zapisy a prezencni listina jsou
soucasti pfilohy

o 4.3.2024
e 942024
e 6.5.2024

2  SoucCasny stav

Ulice Pisarecka v Brné je frekventovanou dopravni tepnou s rznorodym provozem, véetné
automobild, trolejbust, cyklistli a chodcl. Soucasny stav dopravniho znaéeni neni optimalni
a nékteré Casti potfebuji Upravy pro zlepSeni plynulosti a bezpeénosti dopravy. Z tohoto
dlvodu je jiz navrZena Uprava feSeni B-kom kfizovatky SSZ K1,08 Pisarecka — Antonina
Prochazky. SSZ Pisarky — Antonina Prochazky projde rekonstrukci 1.10.-30.11.2024. Jedna
se o Investice ITI s udrzitelnosti do doku min 2027.

o Na zacatku feSeného Uuzemi se ve stavajicim stavu nachazi zastavky Anthropos a
na konci zastavky Lesni.

o Ulice Pisérecka je v useku Antonina Prochazky —zastavka MHD Lesné Sifky
zpevnéné ¢asti vozovky cca 7,9 -12,2 m, ze Ziviéného povrchu, ¢aste¢né lemovana
dvojfadkem ze Zulovych kostek

o Ve vzdalenosti cca 180 m od kfiZzovatky ulic A. Prochazky x Pisarecka se nachazi
mostni objekt, jehoz volna Sifka je cca 18 m

o Ulici Pisarecka jsou vedeny paterni trolejbusové linky 25 a 26 (v ranni Spi¢ce az 19
spojl)

e Zpozdéni spojl je v feSené oblasti zaznamenano mezi kfizovatkami A. Prochazky a
Veslafska. Zpozdéni v tomto useku obou linek neni z hlediska celé délky rozhodujici
(zpozdéni jsou pro obé linky v okoli Mendlova namésti).
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Obrazek 2 Typicka cestovni doba linky 25, 26

Typicka cestovni doba (LOESS)

za obdobi 2023-01-02 — 2023-12-26
jen v pracovnich dnech

mezi zastavkami Lesni a Pisarky

Iinky '25', '26'
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Zdroj: Aplikace zpozdéna https://webmaps.kambrno.cz/pohyb_vozidel_mhd/

e Trakéni vedeni je umisténo na pri€nych prevésech, sloupy jsou po obou stranach

o Kfizovatka A. Prochazky x Pisarecka je ¢astecné fizena SSZ —jedna ze tfi dil€ich
kfizovatek

¢ Dopravni zatizeni individualni dopravou ulice Pisarecké od Nového Liskovce je 17
000 vSech vozidel/24 hod

o 'V této kfizovatce je nejméné dopravné vytizen kfizovatkovy pohyb Pisarecka od
Nového Liskovce -> A. Prochazky, Intenzity v pruhu pro levé odbo&eni jsou 35 |IAD/
5 TND ve $pickové hodiné.

e Ve sméru od Nového Liskovce je zde odbo&ovaci pruh pro levé odboceni smérem
do ulici Antonina prochazky se stop&arou V5 0,5.

e Cyklisticka doprava je dopravnim znadenim feSena pouze na €asti ulice Pisarecka
(mezi kfizovatkami A. Prochazky a Veslafskou)

e Pocet cyklistu na profilu Pisarecka od Nového Liskovce je 200 cyklista v pracovni
den
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Obrazek 3 Intenzity ve Spickové hodiné 15:15-16:15

KARTOGRAM UZLU - Ve $pikové hodiné 15.15-16.15

Cislo nzhr 0108~0 Oznafeni stitini: 0108~0_1

Mizey uzhi: Pizarecka - Ant.Prochazky Termin scitini: 15.06.2023

Tarnens nzhy 2 - Pisarecka/Hlinkw Dioba siitan: 06.00-18.00
& P Interval séitini: 15

VSTUPY  hodn #ram podil #haod VYSTUPY hodn #ram  podil #hod
ameér-24 527 54,2 31 5.5 amer-42 EEE! 26,1 38 EN
ameér-26 44 45, E 19 4,3 smer-62 461 53,9 41 8,9
vstup-2 973 io00,D 50 5.1 ﬂ'rstl_p-z 855 io00,0 79 9,2
smer-46 g B, 2 5.6 smer-Gd 37 6,6 L= 13,5
amer-42 294 ol,6 a8 o, E smer-24 527 03,4 2l 5,0
vstup-4 430 i00,0 40 8,3 vystup-4 564 100,0 36 6,4
=mér-62 4el 32,6 41 B,5 sméer-26 44z 22,5 19 2,3
smér-64 a7 Ted 5 13,5 smEr-46 36 7.5 z 5,6
vstup-6 498 100,0 45 0,2 vystup-6 482 100,0 21 4,4
Vstupy 1301 100,0 136 7,2 Vistupy 1901 100,0 136 7,2
Brnién:kaé korwmikace s s

Zdroj: Brnénské komunikace a.s. kartogram kfizovatek 2023/

2.1 Stavajici dopravni znaceni

o Ve stavajicim stavu je doprava vedena jednim spoleénym jizdnim pruhem pro kazdy
smér.

e Ve sméru o Nového Liskovce je zde odbocovaci pruh pro levé odbo¢eni smérem do
ulici Antonina prochazky se stopc¢arou V5 0,5.
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e Jednotlivé sméry jsou od sebe oddéleny stfedovou plnou ¢arou V1a 0,125,
komunikace je lemovana V1a 0,25, v kfizovatce jsou vyznacené dopravni stiny
usnadnujici vedeni vozidel.

e Krfizovatka K1.0.8 Antonina Prochazky — Pisarecka je osazena SSZ.

3  Navrh

Tato technicka zprava se zabyva analyzou a navrhovanymi Upravami v navrhu BUS pruhu.
Cilem je optimalizace dopravy, zlepSeni bezpeénosti pro vSechny uzivatele komunikace a
efektivni vyuziti dostupného prostoru, zejména s ohledem na vymezeni BUS pruhu.

V ramci navrhu bylo pozadovano technické provéreni umisténi vyhrazeného BUS pruhu v
fedeni oblasti s ohledem na limity Uzemi a planované investice a navrh feSeni cyklistické
dopravy.

3.1 Umisténi zaCatku a konce BUS pruhu s ohledem na
Sifrkové pomeéry a mistni podminky

Na zacatku praci byla provéfena Sifka 9 m (dle konzultace s DPMB) feSeného Useku na
zakladé Technické mapy mezi zastavkou Anthropos a zastavkou Lesni.

Navrzeno bylo nasledujici §itkové uspofadani jizdnich pruhu:
* Jizdni pruh smér Novy Liskovec 3,25 m

* Jizdni pruh smér Pisarky min 2,75 m

* Jizdni pruh smér Pisarky BUS pruh min 3,00 m

Toto uspofadani splfiuje/nesplnuje:

o spliuje usek od zastavky Anthropos az k p&.1450
e nespliuje usek 28 m zUzeni na cca 8 m

SHORA
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e spliuje Usek o délce 95 m
nesplfiuje o délce 135 m ZL"JZe‘nl' na cca 8, ¢i 8,5m

[
(=]

T
i

splfiuje Usek o délce 65 m
nesplfiuje usek o délce 95 m zlUzeni na cca 8m

e spliiuje 170 m
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Podminka Sifky min. 9 m je kontinualné spinéna v useku cca 240 m na ulici Pisarecka
od kfizovatky s ulici A. Prochazky.

e Dale smérem k Novému Liskovci ma komunikace nespojity priibéh Siftky vozovky —je
proménna od cca 8,4 do 9,5 m. Pro pfipadny navrh BUS pruhu jsou nutné stavebni
Upravy —rozsifeni vozovky.

e BUS pruh je dale navrzen v prostoru kfizovatky A. Prochazky x Pisarecka az pred
kfizovatku s ulici Veslafskou za téchto podminek:

v" Na vjezdu do kfizovatky A. Prochazky x Pisarecka od Nového Liskovce je
navrzen spole¢ny fadici pruh vlevo + pfimo a jeden pribézny BUS pruh

v' Samostatny cyklopruhdélky cca 50 m bude zrusen a cyklisticka doprava bude
vedena v ramci BUS pruhu

v" Vyhrazeny BUS pruh je ukonéen pfed kfizovatkou s ulici Veslaft —pro individualni
dopravu je zachovan pocet fadicich pruhl

3.2 Realizace BUS pruhu za sou¢asného stavu

¢ Ve sméru na Pisarky je navrzen vyhrazeny jizdni pruh pro BUS, CYKLO a IZS v
délce 190 m. viz pfiloha 1

¢ Navrzeny BUS pruh je o Sifce minimalné 3,0 metry véetné pfidlazby (z divodu
stavajicich nedostatecnych Sifkovych pomér().

e Ostatni pruhy budou navrzeny min. §ifky 3,25 metru v souladu s moznostmi
stavajiciho stavu. Pridlazba bude vnimana jako rezerva.

o Na zacatku vyhrazeného jizdniho pruhu je osazena dopravni znacka IP20a, na
konci pak IP20b.

e Komunikace je lemovana oboustranné V1a 0,25, sméry jsou oddélené V1a 0,125, a
Bus pruh od pribézného jizdniho pruhu je oddélen V2b 3/1,5/0,25. Vedeni jizdnich
pruhl v kfiZovatce je vyznaceno V2b 3/1,5/0,125.

e Odstranéna byla stop¢ara V50,5 pro levé odboceni, véetné samostatného pruhu pro
odbod&eni vlevo ve sméru Antonina Prochézky. Tento pruh je navrZzena jako
pribézny s odbocenim vlevo.

o Navéstidla SSZ v kfizovatce K1,08 véetné& STOP &ér jsou ponechany ve stavajici
poloze. véetné V5 0,5.

e Pro plynulé a dynamické fazeni je nutné doplnit smy&ku DVC také do nového
jizdniho pruhu a pfipojit protazenou smy¢ku do SSZ na kfizovatce.

e Pribéh cyklistické dopravy ve sméru od Nového Liskovce probiha vyhrazenym
pruhem

e Ve sméru od Kohoutovic (ulice Antonina Prochazky) zistava pribéh cyklistického
pruhu v podstaté nezménén, Uprava obsahuje pouze pferuseni vyznaceni ve
vyhrazeném jizdnim pruhu (kde cyklisti jiz sv(j prostor maji).

e Cely prostor byl kladné ovéfen obalovymi kfivkami (pouzit byl KA — kloubovy
autobus délky 18 m a NVS — Nakladni navésova souprava délky 16,5m) — viz
pfiloha la
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3.3  Umisténi BUS pruhu ve variantach navrhového stavu ze
studie ,Zastavky MHD — oblast Anthropos*

e Navrh BUS pruhu zohlednuje zamér vystavby dvojice novych zastavek a dopravniho
napojeni uzemi Anthropos.

e Navrzeny BUS pruh je o Sifce minimalné 3,25 metry.

e Ostatni pruhy budou navrzeny min. Sifky 3,25 metru v souladu s moznostmi
stavajiciho stavu.

o Délka navrzeného feSeni je cca 240 m

e Navrh BUS pruhu z vy$e uvedenych projektl respektuje:

v" Navrzeny prechod pres ulici Pisarecka, véetné stfedniho ostrlivku (vzhledem

k tomu, Ze k nové navrzenému prechodu pfidavame vyhrazeny jizdni pruh —

navrhujeme tento pfechod nové osadit svételnou signalizaci — napf. na vyzvu)

Pruh pro levé odbocéeni ve sméru Pisarecka od centra -> Anthropos vjezd

Polohu zastavky MHD smér Novy Liskovec

Nutné modifikace obou vySe uvedenych projektu:

¢ Pravy odbocovaci pruh do izemi Anthropos — bude soucasti BUS pruhu s tim,

Ze vyhrazeny BUS pruh v misté odboCovaciho pruhu prerusen
¢ Noveé navrzena zastavka na Pisarecké smér centrum bude soucasti BUS pruhu
a je nutné upravit vjezdovy a vyjezdovy klin

v'V prostoru kfizovatky A. Prochazky x Pisarecka a useku k ulici Veslarska je
navrzeno Castecné prelozeni cyklistického pruhu na smiSenou stezku v ramci
projektu Anthropos a propojeni na samostatnou cyklostezku.

v' Viz ptiloha 2

v' Obalové kfivky viz pfiloha 2a. tato varianta byla provérena obalovymi kfivkami a
vS§echny prljezdy vyhovi.:

v" Ve sméru do Nového Liskovce byl navrh provéren obalovou kfivkou Nakladni
soupravou navésovou délky 16,5m, ve sméru do centra také Nakladni soupravou
navésovou, vyhrazeny BUS pruh byl provéfen Kloubovym autobusem délky 18
m.

ASRNEN

3.4  Koordinace s akci ,Chodnik z Anthroposu do Nového
Liskovce®

Samostatné byla feSena také varianta se zapracovanym podkladem ,,Chodnik z Anthroposu
do Nového Liskovce — ul. Pisarecka, ku. Pisarky“ -viz Pfiloha 3

Tato variance ve sméru z Nového Liskovce do centra respektuje navrzeny chodnik.
V ramci této varianty je také navrzeny BUS pruh spolecny pro cyklisty, BUS a IZS.

¢ Navrzeny BUS pruh je o Sifce minimalné 3,25 metry.

e Ostatni pruhy budou navrzeny min. Sifky 3,25 metru v souladu s moznostmi
stavajiciho stavu.

o Délka navrzeného feSeni je cca 240 m

3.5 Koordinace s vjezdem do sportovniho arealu Anthropos

V ramci feSeni varianty “Zastavky MHD — oblast Anthropos* byla provérena také varianta
s vjezdem do Arealu Anthropos. Viz pfiloha 2, 2a.

V ramci provéreni byl tento prostor provéren obalovymi kfivkami. Vjezd/vyjezd z oblasti
Anthropos byl provéfen Automobilem na svoz komunalniho odpadu. Obalové kfivky vyhovi.
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V ramci navrhu byla navrzena uprava odbocovaciho pruhu, a dale uprava oblouku ve sméru
od Anthroposu vpravo. Tento oblouk je navrzen nové s polomérem 9 m. V navaznosti na
tento oblouk je nutno upravit také pfipojovaci klin do zastavky.

3.6  Koordinace s pési a cyklistickou dopravou, v zavislosti na
navrzeném fesSeni navrhnout vedeni cyklistické dopravy

Pési doprava:

V rdmci Severo — vychodni ¢asti kfizovatky Pisarecka Antonina Prochazky neni ve
stavajicim stavu feSena pési doprava, a to i pfes to, Ze v objektu KN1446/7,1447 je
umisténo lékaiské zafizeni a hotel.

Pé&si doprava je nejlépe obslouzena ve varianté Zastavky MHD — oblast Anthropos. V této
varianté je péSi doprava vedena jak po severni, tak po jizni ¢asti ulice Pisarecka chodnikem
pro pési. Pfistup na zastavky je zajistén prechodem pro chodce s ostrlivkem a navaznost na
park Anthropos je zajisténa také stavajicim podchodem.

Pé&si doprava ve varianté Chodniku z Nového Liskovce, také stavajici stav zlepSuje, avSak
neobsluhuje Iékafské zafizeni a hotel.

Cyklisticka doprava:

Ve stavajicim stavu je cyklisticka doprava vedeme ve sméru od centra do ulice Antonina
prochazky samostatnym vyznacenym cyklopruhem oddélenym od odbocovaciho pruhu
vpravo zvySenym obrubnikem. Toto feSeni kon&i u SSZ a dale je cyklisticky pruh vyznacen
VDZ.

Obrazek 4 Vedeni cyklistické dopravy smérem k ulici Antonina Prochazky

V opacném smeéru je vedeni cyklistl také zajisténo samostatnym jizdnim pruhem
vyznaenym VDZ, v misté kfiZovatky s Eervenym povrchem. Za kfiZovatkou cyklisticky pruh
ukonc&en a pfechazi na chodnik, kde je veden jako délena cyklo a pési stezka.
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Obrazek 5 Vedeni cyklistické dopravy smérem od ulice Antonina Prochazky

Toto fedeni ve vSech variantach potvrzujeme s malou upravou. V misté styku Bus pruhu a
cyklopruhu z ulice Antonina Prochazky se cyklopruh spoji s vyhrazenym jizdnim pruhem pro
BUS, Cyklo a IZS.

Ve sméru od Nového Liskovce do centra ve stavajicim stavu Zadné vedeni cyklistické
dopravy neni. Ve vSech variantach navrhu je navrzen vyhrazeny jizdni pruhem pro BUS,
Cyklo a IZS délky 190/240 m, ktery cyklisty dovede ke x s ulici Antonina Prochazky.

Ve sméru ulice Antonina Prochazky do Nového Liskovce ve stavajicim stavu neni feSena
cyklisticka doprava. Pro cyklistikou dopravu v tomto misté je nejvyhodné;jsi varianta

Cyklisticka doprava je v tomto prostoru nejlépe obslouzena ve varianté Zastavky MHD —
oblast Anthropos. V této varianté je cyklisticka doprava vedena po severni ¢asti vyhrazenym
jizdnim pruhem a dale se v prostoru vjezdu do Iékafského zafizeni a hotelu pfesunuje na
chodnik jako délena stezka pro pési a cyklisty. Navaznost na park Anthropos je zajiSténa
pfilehlym podchodem. U navrzeného pfechodu pro chodce je také navrzen prejezd pro
cyklisty.

3.7 Podélné a pricné rezy
Podélny profil respektuje stavajici stav.
PFi&né Fezy vychazeji z CSN 73 6110.

PFicné fezy jednotlivych variant jsou soucasti samostatné prilohy.

3.8 Odhad finan&nich nakladu

1 Realizace BUS pruhu za sou¢asného stavu 1 110 000 K&

2 Koordinace s akci ,Zastavky MHD — oblast Anthropos“5 550 000 K¢&

3 Koordinace s akci ,Chodnik z Anthroposu do Nového Liskovce“2 250 000 K&
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3.9 Majetkopravnich vztahy
V feSeném Uzemi navrzeného BUS pruhu se nachazeji pozemky ve vlastnictvi:

v' Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Na Pankraci 546/56, Nusle, 14000
Praha 4

v Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno

v' Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Veveti, 60200 Brno, Sprava a udrzba
silnic Jihomoravského kraje, ptisp&vkova organizace kraje, Zerotinovo namésti
449/3, Veveti, 60200 Brno

. Hospodareni se
Parcelni c s . . . . ciir druh
o Vlastnické pravo svéfenym majetkem zpusob vyuziti
Cislo Kraje pozemku
Reditelstvi silnic a dalnic
* . . s. p., Na Pankraci . . ostatni
2300/155 Ceska republika 546/56, Nusle, 14000 ostatni komunikace plocha
Praha 4
Reditelstvi silnic a dalnic
= . . s. p., Na Pankraci - ostatni
2300/12 Ceska republika 546/56. Nusle, 14000 silnice plocha
Praha 5
Reditelstvi silnic a dalnic
x , . s. p., Na Pankraci , . ostatni
2300/106 Ceska republika 546/56. Nusle, 14000 ostatni komunikace plocha
Praha 6
Reditelstvi silnic a dalnic
* . . s. p., Na Pankraci . ostatni
2300/105 Ceska republika 546/56, Nusle, 14000 jina plocha plocha
Praha 7
Reditelstvi silnic a dalnic
* . . s. p., Na Pankraci . . ostatni
2300/92 Ceska republika 546/56, Nusle, 14000 ostatni komunikace plocha
Praha 8
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti . ostatni
2300/98 196/1, Brno-mésto, 60200 jina plocha plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti , . ostatni
2300/93 196/1, Brno-mésto, 60200 ostatni komunikace plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti - ostatni
2300710 | 1 96/1, Brno-mésto, 60200 silnice plocha
Brno
Sprava a udrzba silnic
Jihomoravsky kraj, Jihomoravského kraje,
Zerotinovo namésti prispévkova organizace - ostatni
2300711 449/3, Vevefi, 60200 kraje, Zerotinovo namésti silnice plocha
Brno 449/3, Vevefi, 60200
Brno
Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic
Zerotinovo namesti Jihomoravského kraje, . . ostatni
2300/99 449/3, Vevefi, 60200 prispévkova organizace ostatni komunikace plocha
Brno kraje, Zerotinovo namésti
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. Hospodareni se
Parcelni . . vy . . o vegr druh
o Vlastnické pravo svéfenym majetkem zpusob vyuziti
Cislo Kraje pozemku
449/3, Veveri, 60200
Brno
Reditelstvi silnic a dalnic
x . . s. p., Na Pankraci - ostatni
1418/3 Ceska republika 546/56, Nusle, 14000 silnice plocha
Praha 4
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti - ostatni
1418/1 196/1, Brno-mésto, 60200 silnice plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské nameésti T ostatni
1418/4 1 196/1, Brno-mésto, 60200 silnice plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské nameésti T ostatni
1418/5 1 196/1, Brno-mésto, 60200 silnice plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti - ostatni
1418/7 196/1, Brno-mésto, 60200 silnice plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti - ostatni
1418/6 196/1, Brno-mésto, 60200 silnice plocha
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti e neplodna
1453121 1 96/1, Brno-mésto, 60200 neplodna puda plida
Brno
Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti lesni
1451/6 196/1, Brno-mésto, 60200 pozemek
Brno

Majetkopravni vztahy — viz pfiloha 4

3.10 Dopady do uzemné planovaci dokumentace

Technické studie je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci. Dle UPMB se jedna o
sbérnou komunikaci se 2 nebo 3 jizdnimi pruhy
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Obrazek 6 UPMB

/
f

o

Zdroj: https://upmb.brno
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4 Manazerské shrnuti

Technicka studie se zaméfuje na moznost realizace vyhrazeného BUS pruhu v ulici
Pisarecka v Brng&, sméfujiciho z Nového Liskovce do centra. Tento projekt reaguje na
dlouhodobé problémy se zdrzenimi trolejbusovych linek 25 a 26, coz negativné ovliviuje
plynulost a spolehlivost vefejné dopravy. Studie byla iniciovana na zakladé pozadavka MC
Brno-Novy Liskovec a Dopravniho podniku mésta Brna (DPMB).

Stavajici stav:

Ulice Pisarecka je vyznamnou dopravni tepnou s hustym provozem, zahrnujicim automobily,
trolejbusy, cyklisty a chodce. Sou¢asné dopravni znaceni a infrastruktura nejsou optimaini,
coz vede k Castym zpozdénim a neefektivité. Dopravni zatizeni ulice Pisarecka v tomto
useku je 17 000 vSech vozidel/24 hod, a cyklisticka doprava je feSena pouze na €asti ulice.

Navrhované upravy:

Studie navrhuje vyhrazeny pruh pro BUS, cyklisty a integrovany zachranny systém (IZS) v
délce 190 m, 240m ve sméru na Pisarky. Bylo provéieno Sifkové uspofadani komunikace,
kde se ukazalo, Ze minimalni §itka 9 m je spinéna pouze v nékterych usecich.

Provéreny byly 3 varianty.

e Realizace BUS pruhu za sou¢asného stavu — okamzité realizovatelna varianta,
vyzaduje pouze Upravu VDZ a Upravu smyc¢ky k SSZ, délka BUS pruhu je cca 190m

e Varianta s projektem ,Zastavky MHD — oblast Anthropos® + vjezd do Anthropos —
nejkomplexnéjsi varianta zahrnujici feSeni pro chodce a cyklisty, délka cca 240 m.
Varianta vyzaduje zmény v projektové dokumentaci projektu ,Zastavky MHD —
oblast Anthropos* + vjezd do Anthropos, zahrnujici rozsifeni chodniku, Gpravu
odbocovaciho pruhu do arealu Anthroposu, dale Upravu najezdového/ vyjezdového
klinu nové zastavky

e Varianta s projektem Chodnik z Anthroposu do Nového Liskovce - varianta zlepSuje
pési a cyklistickou dopravu od Nového Liskovce do smérem do centra. Varianta
vyzaduje stavebni Upravy spojené s vystavbou chodniku a z toho vyplyvajicich
rozSifeni vozovky.

[ ]

Koordinace s ostatnimi projekty:

Projekt BUS pruhu je koordinovan s dalSimi iniciativami, jako je vystavba sportovniho areélu
Anthropos a chodniku z Anthroposu do Nového Liskovce. Navrh zohledriuje dopravni
napojeni Uzemi Anthropos, nové zastavky a upravy kfizovatky A. Prochazky x Pisarecka.
Celkové byla provéiena délka navrZzeného fedeni 190, 240 m s navrhem na umisténi BUS
pruhu.

Finanéni naklady a dalSi kroky:

Realizace navrhovaného feSeni vyzaduje investici dle jednotlivych variant. Tato technicka
studie bude slouzit jako zaklad pro dalsi faze projektové. Cilem je optimalizovat dopravni
systém, zvysit efektivitu vefejné dopravy a zajistit bezpecnost pro vSechny ucastniky
provozu.

Sweco | Technicka zprava Technicka studie ,Provéfeni moznosti realizace vyhrazeného BUS pruhu na ulici Pisarecka“

Cislo zakazky N/A

Datum 2024-05-17 Ver

Cislo dokumentu Technicka zprava Bus pruh.docx 17/18



@
SWECO ﬁ

Zaveér:

Technicka zprava nabizi komplexni analyzu a prakticka doporu€eni pro zavedeni
vyhrazeného BUS pruhu na ulici Pisarecka. Realizace tohoto projektu pfinese vyznamné
zlepSeni v oblasti vefejné dopravy, snizi zpozdéni a zlepSi plynulost a bezpecnost dopravy v
této ¢asti Brna.
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