
CCA 4.000 - 5.000 M3

SROVNÁVACÍ ROVINA:          290,000 B.p.v.

0,0 0,1 0,2 0,3

KÓTY TERÉNU:

KÓTY NIVELETY:

_VAR_2_OSA_A_PATER

t = 6,00m

y = -0,09m

R = 200 m

t = 6,25m

y = -0,04m

R = 500 m

 STANIČENÍ: 

 SMĚROVÉ POMĚRY: 

_VAR_2_OSA_C

SROVNÁVACÍ ROVINA:         310,000 B.p.v.

KÓTY TERÉNU:

KÓTY NIVELETY:

t = 12,50m

y = -0,16m

R = 500 m

t = 7,33m

y = 0,13m

R = 200 m

 STANIČENÍ: 

 SMĚROVÉ POMĚRY: 

SROVNÁVACÍ ROVINA:       320,000 B.p.v.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

KÓTY TERÉNU:

KÓTY NIVELETY:

_VAR_2_OSA_D

t = 4,50m

y = 0,03m

R = 300 m

t = 2,50m

y = 0,01m

R = 500 m

t = 25,00m

y = 0,62m

R = 500 m

t = 14,00m

y = -0,49m

R = 200 m

t = 5,00m

y = 0,01m

R = 1000 m

t = 9,00m

y = 0,13m

R = 300 m

t = 49,87m

y = -1,31m

R = 1000 m

 STANIČENÍ: 

 SMĚROVÉ POMĚRY: 
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