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2/ ZADANI A CiL STUDIE

Predmétem studie je navrzeni dopravniho napojeni lokality Sedlicka na komunikacni sit.
Jedna se nejen o pripojeni lokality pro automobilovou dopravu, ale i o zachovani pésiho propojeni
rozvojové lokality se sidlisStém Kamechy a navaznosti na rekreacni oblast PP Pekarna. Navrzeno bude
i propojeni mezi pripravovanymi projekty, viz nize.

Cilem je navrhnout koridory vzajemné propojené verejnou infrastrukturu (véetné
inZenyrskych siti). Z hlediska navrhu koridori verejné infrastruktury je nutné zohledrovat
majetkopravni vztahy v Uzemi.

Cilem studie je vytvorit podklad pro rozhodovani v Gzemi a také podklad pro pripadna
zpresnéni Uzemné planovaci dokumentace.

Studie bude také podkladem pro dalsi pripravu koridor( pro verejnou infrastrukturu.

3/ DOPRAVNI RESENI

POPIS OKRAJOVYCH PODMINEK

Resena oblast je ohranicena ulicemi Hostislavova, Jerlinova a Kamechy. Jadrem reSeného
Uzemi je oblast byvalého statku nad vodoteci Vrbovec a oblast Sedlicka jizné od ulice Kamechy.
Tyto dvé oblasti jsou v soucasné dobé dopravné obslouzeny separatné z jihu ulici Jerlinovou a ze
severu ulici Kamechy, avsak pro automobilovou dopravu nejsou propojeny a propoj pési dopravou je
mozny pouze po vyslapanych stezkach, které nejsou zpevnény. S ohledem na navrhové plochy
bydleni, které jsou navrzeny v Uzemnim planu je nutné vymezit dopravni plochy pro obsluhu téchto
lokalit a zaroven provérit, zda je technicky mozné tyto oblasti dopravné propojit. V oblasti byvalého
statku je povolena vystavba pro bydleni s jiz umisténou dopravni a technickou infrastrukturou.
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V oblasti Sedlicka, neni v soucasné dobé specifikovana ¢i umisténa zadna meéstska infrastruktura.
Soucasti reseného Uzemi je i oblast zastavby pri jizni strané ulice Kamechy, pricemz tato zastavba
je dopravné obslouzena pomoci Ucelové komunikace proménnych parametrd s nezpevnénym

povrchem, ktera je na dvou mistech napojena na ulici Kamechy.

Schéma resené oblasti:
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Navrzené reSeni musi respektovat jiz umisténou dopravni a technickou infrastrukturu

v oblasti byvalého statku, dale musi respektovat koridor &i trasu vychodniho obchvatu Zebétina,
ktery priléha z jihu k reSenému Gzemi. Zasadnim omezujicim faktorem reseni je stavajici morfologie
terénu, kde se nachazi prudké stoupani od vodotece Vrbovec ve sméru k ulici Kamechy.

Nedilnou soucasti okrajovych podminek je Uzemné planovaci dokumentace. V cCase
zpracovani studie je platny Gzemni plan z roku 1994 s naslednymi zménami, ve kterém je centrum
reSeného Uzemi definovano jako plochy urcené pro zemédélskou vyrobu a plochy nestavebni - volné
(zemédélsky pladni fond). Zaroven vsak jako podkladem a okrajovou podminkou je prFipravovany
novy (Uzemni plan, ktery ptivodné plochy pro zemédélskou vyrobu a plochy ZPF navrhuje pretvofit na
plochy zastavitelné urcené pro bydleni vSeobecné - rezidencni nizkopodlazni.
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Vyrez z stavajiciho platného Uzemniho planu:
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NAVRH VARIANT DOPRAVNIHO RESENI

Z davodu nalezeni optimalniho feSeni byly na prvni vyrobni vybor navrzeny tfi varianty
mozné dopravni obsluhy reseného Uzemi.

VARIANTA 1

V prvni varianté je resené Uzemi ve sméru sever jih propojeno pouze pésim koridorem -
chodnikem, s ohledem na morfologii terénu je zde mozné chodnik realizovat pouze se sklonem do
12%. Pési propojeni nesplnuje ustanoveni bodu 1.1.2 prilohy ¢.2 vyhlasky ¢.398/2009 Sb a bude
nutno zajistit vyjimku z tohoto ustanoveni. Pé&si propojeni tedy neni pouzitelné pro osoby
s omezenou moznosti pohybu. Jizni cast Uzemi je doplnéna o mistni komunikace napojujici
rozvojové plochy s dopravnim rezimem obytné zony. Severni cast rozvojovych ploch je dopravné
napojena na ulici Kamechy v misté stavajiciho smérového oblouku pres parcelu ¢.2369 stykovou
krizovatkou. Navrzené komunikace obsluhujici severni i jizni oblast jsou vedeny jako obytna zéna
s Sirkou dopravniho prostoru 5,5m bez chodnikd.

KOMUNIKAGE ASFALTOVA
KOMUNIKACE - BETONOVA DLAZEA

=

— ZUVSENE PRAHY, NAJEZDOVE KLINY
= PARKOVACI STANI
=

‘GHODNIK - BETONOVA DLAZBA.

R
————  HRANY SOUSEDNICH PROJEKTY
HRANY ZAMERENE
———————  kaTASTRNEMOVITOSTI
———————  VODOROVNE DOPRAVNI ZNAGEN!
——————  HRANY ZASTAVITELNYCHPLOCH

Nezpevnéna Ucelova komunikace obsluhujici zastavénou oblast jizné od ulice Kamechy je
v navrhu upravena na mistni komunikaci jednopruhovou obousmérné pojizdénou v dopravnim rezimu
obytné zény. Dopravni napojeni upravené mistni komunikace bude situovano do stavajicich mist
dopravnich napojeni na ulici Kamechy. V casti ulice dosahuje podélny sklon 12%, z toho plyne, ze
bude nutno zajistit vyjimku z ustanoveni bodu 1.1.2 prilohy ¢.2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

VARIANTA 2

Druha varianta predklada moznost dopravniho propojeni obou resenych oblasti s moznosti
pojizdéni vozidly. Toto propojeni vSak je mozné pouze za predpokladu masivnich zemnich Uprav,
pricemz cast ulice se dostava do hlubokého zarezu (az 5m) a objem vykopku cini cca 5.000m3
zeminy. Vlivem hlubokého zarezu je zde i problém s napojovanim ulic obsluhujicich navrhové plochy
pro vystavbu, jelikoz tyto ulice je nutno taktéz vést v zarezech. Obestavénost takovych ulice je
velice problematicka a nakladna. | pres masivni zemni prace neni mozno v hlavnim dopravnim sméru
sever - jih dosahnout takového podélného sklonu aby vyhovoval ustanoveni bodu 1.1.2 prilohy ¢.2
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Navrzeny sklon komunikace dosahuje 12%. Dopravni prostor je navrzen
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v rezimu Zéna 30 s vozovkou Sirky 5,5m, kterou lemuji chodniky sirky 2,0m. V zéné jsou navrzeny
krizovatky se zvySenou plochou jako retardacni prvky. Napojeni na ulici Kamechy je navrzeno
pomoci péti ramenné okruzni krizovatky, pricemz paté rameno je napojeni stavajici Ucelové
komunikace, ktera obsluhuje zastavbovou oblast jizné od ulice Kamechy. Vystavba okruzni
krizovatky vyvola prelozeni autobusové zastavky na ulici Kamechy a zruseni stavajiciho détského
hristé.
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HRANY SOUSEDNICH PROJEKTU
HRANY ZAMERENE
KATASTRNENOVITOSTI
'VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN!
HRANY ZASTAVITELNYCH PLOGH

Varianta 2 obsahuje navrh zmény dopravniho reSeni vychodni casti ulice Kamechy
(napojujici parkovaci dim) a dopravni obsluhu ploch priléhajicich ke stavajici nezpevnéné (celové
komunikaci jizné od ulice Kamechy. Zména dopravniho reseni spociva v prestavbé stavajici Ucelové
komunikace na komunikaci mistni, jednopruhovou obousmérné pojizdénou v dopravnim rezimu
obytné zény a napojeni parkovaciho domu na tuto novou komunikaci. Dale se predpoklada
odstranéni casti komunikace ulice Kamechy tvorici soubéh s nové navrZzenou obytnou zoénou. Z toho
plyne, Ze parkovaci dim by byl dopravné napojen pouze pres nové navrzenou obytnou zonu. V casti
dopravniho reseni dosahuje podélny sklon hodnoty 12% a proto je pro tento navrh nutné zajistit
vyjimku z ustanoveni bodu 1.1.2 prilohy ¢.2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Hlavni dopravni prostor
navrzené obytné zony ma Sirku 4,0m (jednopruhova obousmérné pojizdéna komunikace) a je
vyuzivan vsemi mody dopravy mimo VHD.

VARIANTA 3

Z druhé varianty varianta tri prebira reseni dopravniho napojeni na ulici Kamechy a reseni
prestavby Ucelové komunikace obsluhujici prilehlou oblast k ulici Kamechy na ulici mistni v rezimu
obytné zény. Pési propojeni jizni casti reseného Uzemi se severni Casti je navrzeno dlouhym
schodistém, které je pokracovanim hlavni osy. Silni¢ni propojeni je navrzeno spojenim vychodnich
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koncl obsluznych ulic, které je vedeno podél lesa. Navrh predpoklada dopravni rezim Zoény 30
s vozovkou Sirky 5,5m podél které je navrzen chodnik Sirky 2,0m. Zacatek navrhované ulice je
s ohledem na morfologii terénu navrzen v podélném sklonu 12% (v délce cca 80m) a z tohoto divodu
bude nutno zajistit pro tuto cast vyjimku z ustanoveni bodu 1.1.2 prilohy €.2 vyhlasky ¢.398/2009Sb.

KOMUNIKACE ASFALTOVA
KOMUNIKACE - BETONOVA DLAZEA
ZUVSENE PRAHY, NAJEZDOVE KLINY
PARKOVACI STANI

‘CHODNIK - BETONOVA DLAZBA

HRANY.
HRANY SOUSEDNICH PROJEKTU
HRANY ZAMERENE

KATASTR NEMOVITOSTI
'VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
HRANY ZASTAVITELNYCH PLOCH

VYBER FINALNi VARIANTY A DOPORUCENi NA DOPRACOVANI

Pro vsechny predkladané varianty reseni byly zpracovany situace dopravného reseni a
podélné profily jednotlivych ulic.

Na vyrobni vyboru byly predstaveny tyto varianty a finalnimu dopracovani byl ucinén
nasledujici zavér a doporuceni:

Neni Zadouci plynuly a jednoduchy prdjezd vozidel pres celou FeSenou oblat a to hlavné
z dlivodu mozného navyseni intenzit dopravy zkracenim cesty z oblasti Kamech na
vychodni obchvat Zebétina

Silniéni propojeni (sever-jih) je vsSak Zzadouci, proto pritomni doporucili kombinaci
variant 1 a 3

Celou oblast resit v dopravnim rezimu Zény 30, vyjma prestavby stavajici ucelové
komunikace pod ulici Kamenice, ktera bude mistni komunikaci v dopravnim rezimu
obytné zony

Z varianty 1 prevzit reseni dopravniho napojeni na ulici Kamenice formou stykové
krizovatky a prestavbu stavajici Uc¢elové komunikace pod ulici Kamenice

Z varianty 1 prevzit pési trasu v ose Uzemi (sver-jih) ve formé chodniku s maximalnim
sklonem do 12% (serpentina)

Z varianty 3 prevzit dopravni feseni propojeni vychodnich konct obsluznych komunikaci
vedouci podél lesnich pozemkd

Z vybranych casti doporucenych variant zpracovat finalni verzi, ktera bude obsahovat
situaci dopravniho reseni, podélné profily jednotlivych ulic, vzorové pricné rezy,
provéreni prijezdu vlecnymi kfivkami nejvétsiho navrhového vozidla (téZké vozidlo
svozu odpadu), situaci majetkopravnich vztah(
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POPIS FINALNi VARIANTY DOPRAVNIHO RESENI

Kombinaci variant 1 a 3 vznikl efektivni navrh dopravni obsluhy feseného Gzemi, umoznujici
jak pohodlny prichod Gzemim, tak i omezeny prujezd osobnimi vozidly. Veskeré vozovky jsou
navrzeny o Sifce 5,5m a jsou lemovany chodniky Sifky 2,0m. Dopravni rezim ne navrzen Zoéna 30
s patricnymi prvky pro zklidnéni dopravy a zvyseni bezpecnosti.

Jizni ¢ast navazuje na jiz umisténou (UR) dopravni a technickou infrastrukturu. V misté
napojeni a nasledné v délce cca 60m stoupa ulice podélnym sklone 12% ve sméru k ulici Kamechy
k stykové krizovatce, odkud se vétvi zapadnim smérem (slepa ulice pro obsluhu Uzemi - obytna
zona) a vychodnim smérem pokracuje v délce cca 130m az k hranici lesa. Podél lesa je navrzeno
propojeni jizni a severni Casti reSeného Gzemi pro silnicni dopravu (nemusi byt realizovano).

Situace jizni casti reseného Gzemi:
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Pési propojeni je dale navrzeno jako pokracovani hlavni osy Uzemi ve sméru sever - jih a to
Z jiz zminéné stykové krizovatky severnim smérem k ulici Kemechy. S ohledem na prudky sklon
svahu je chodnik veden serpentinami aby podélny sklon nepresahl hodnotu 12%. Sklon pozadovany
vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. zde nelze dosahnou a bude nutno zajistit vyjimku z tohoto narizeni.

Navrzeny ulicni profil dale pokracuje podél vychodni hrany lesa a propojuje jizni a severni
Cast reseného Uzemi.

Situace severni ¢asti reSeného Uzemi:

Navazuje na pricku obsluhujici Uzemi urcené k zastavbé pro bydleni a pokracuje severnim
smérem az k ulici Kamechy, na kterou je napojen stykovou kriZovatkou v misté smérového oblouku u
parcely ¢.2369. Pési doprava je zajisténa chodniky Sirky 2,0m umisténymi podél komunikace a
navazuje na nové chodniky vedouci podél komunikace ulice Kamechy.

Pred krizovatkou s ulici Kamechy je navrzeno dopravni napojeni stavajici Ucelové
komunikace obsluhujici stavajici oblast zahradek a vystavby rodinnych domi, ktera bude
rekonstruovana na mistni komunikaci v dopravni rezZimu obytné zony. Zéna je navrzena jako
jednopruhova obousmérné pojizdéna vozovka s vyhybnami. Na ulici Kamechy je vozovka obytné
zony dale napojena i v mistech stavajicich dopravnich napojeni.

Situacni a vyskové freseni navrhovanych komunikaci je patrné z prilozenych situaci a
podélnych profill. DoloZeny jsou dale vzorové pri¢né fezy ulicnimi profily.

Povrchy vozovek budou provedeny z asfaltového betonu, pripadné z betonové dlazdy.
Chodniky budou provedeny z betonové dlazby.

V ramci trendu modrozelené infrastruktury doporuc¢ujeme maximum destovych vod vsakovat
do prilehd umisténych podél vozovek. Z divodu umisténi prilehd jsou v resené oblasti navrzeny
chodniky jen po jedné strané vozovek.

V navrzenych ulicich bude uloZena technicka infrastruktura a to destova kanalizace,
splaskova kanalizace, vodovod, slaboproudé a silnoproudé rozvody a verejné osvétleni. V Gzemi se
nachazi i rozvod stredotlakého plynu, ktery je mozno dale rozvijet v reseném U(zemi. Destova
kanalizace bude napojena ne jiz povolené rady destové kanalizace, nachazejici se v jizni casti
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reSeného Uzemi. Tato kanalizace je zaUsténa do destovych retenci a dale regulované vypousténa do
vodotece Vrbovec. Splaskova kanalizace bude taktéz napojena do jiz umisténé splaskové kanalizace
v jizni Casti reseného Uzemi, ktera je dale napojena do stavajiciho kanalizacniho sbérace, ktery lezi
v poli jizné od vodoteCe Vrbovec. Vodovodni rad bude napojen na vodovod v ulici Kamechy a na
novy vodovodni rad v ulici Jerlinova.

DOTCENE POZEMKY A MAJETKOPRAVNI VZTAHY
Jak z dolozené situace majetkopravnich vztah( vyplyva, valna ¢ast dotéenych pozemki je
ve vlastnictvi fyzickych a pravnickych osob. Dotcené pozemky ve vlastnictvi Statutarniho mésta Brna

se nachazeji pouze v severni ¢asti reseného (zemi. Jedna dotcCena parce je ve vlastnictvi statu.

Situace majetkopravnich vztaha:

£
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LEGENDA:

Lesy mésta Brma, a.5.

Statutami mésto Bmo

J00I00D

PROPOCET INVESTICNICH NAKLADU

Projektové a pripravné prace 4.500.000,- K¢

Komunikace 5.615m2
Chodniky 1.780m2
Destova kanalizace 1.070m
Splaskova kanalizace 1.070m

Vodovodni rad 1.070m
Verejné osvétleni 1.070m
Zemni prace

Sadové Upravy
Investicni rezerva

x 3.500,- K&/m2
x 1.500,- KE/m2
x 15.000,- K&/m
x 15.000,- K¢/m
x 18.000,- K&/m
x 5.000,- K¢/m

19.652.500,- K¢
2.670.000,- K¢
16.050.000,- K¢
16.050.000,- K¢
19.260.000,- K¢
5.350.000,- K¢
3.000.000,- K¢
100.000,- K¢
2.000.000,- K¢

Cena celkem

88.632.500,- K¢
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ZAVER

Predlozena studie prokazala realnost dopravni obsluhy predmétné lokality Sedlicka.
Z pohledu Uzemniho planu je potreba zajistit soulad s vedenim dopravnich staveb zejména v misté
navrhovaného propojeni komunikaci podél pozemkd lesa, kde navrhovana komunikace prochazi
navrhovou plochou krajinné zelené. Pési propojeni jizni a severni Casti reseného Uzemi nelze
realizovat pri splnéni ustanoveni bodu 1.1.2 prilohy ¢.2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Jelikoz v urcitych
castech propojeni dosahuje podélny sklon hodnoty 12%.

Propocet investi¢nich nakladi na dopravni a technickou infrastrukturu s ohledem na
slozitost terénu a predpokladany velky objem zemnich praci dosahuje k hranici 90 mil. K.

Atelier DPK, s.r.o
QSumavska 15, 602 00 Brno
nD‘:ATELl ER

n 541 240 616
25348817

V Brné, 03/2024 Ing. Petr Soldan
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