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Seznam pfiloh

1 — Dopravni znaceni

2 — Obalové kfivky — kloubovy autobus, nakladni navésova souprava
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1  Uvod

Tato technicka zprava se zabyva analyzou a navrhovanymi Upravami v ramci stanoveni
dopravniho znaceni v ulici Pisarecka v Brné. Cilem je optimalizace dopravy, zlepSeni
bezpecnosti pro vSechny uzivatele komunikace a efektivni vyuZiti dostupného prostoru,
zejména s ohledem na vymezeni BUS pruhu. Ukolem této studie bylo provéfit moznosti
navrzeni Bus pruhu v feSeném Uzemi viz obrazek nize.

Obrazek 1 Resené Gizemi pro vyznageni dopravniho znageni

Zdroj: Zadavaci dokumentace

1.1 Podklady:

UPmB

Generel VHD

Generel cyklistické dopravy

Generel péSi dopravy

Mapy mésta Brna — polohopis a vy3kopis

DUSP ,Anthropos sportovni a rekreacni areal“ (Arch.Design s.r.o., 2021)
.Zastavky MHD — oblast Anthropos* (PRO CEDOP s.r.0., 06/2022)

2  SoucCasny stav

Ulice Pisarecka v Brné je frekventovanou dopravni tepnou s riznorodym provozem, véetné
automobild, trolejbust, cyklistll a chodcll. Soucasny stav dopravniho znacéeni neni optimalni
a nékteré Casti potiebuji Upravy pro zlepSeni plynulosti a bezpeénosti dopravy. Z tohoto
dlvodu je jiz navrzena Uprava feSeni Brnénské komunikace a.s. kfizovatky SSZ K1,08
Pisarecka — Antonina Prochazky. SSZ Pisarky — Antonina Prochazky projde rekonstrukci
1.10.-30.11.2024. Jedna se o Investice ITI s udrzitelnosti do doku min 2027.

V feSeném Uzemi jezdi trolejbusové linky €. 25 a 26 provozované kloubovymi trolejbusy.

e V na zacatku feSeného Uzemi se ve stavajicim stavu nachazi zastavky Anthropos a
na konci zastavky Lesni.
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e Ve stavajicim stavu zde v ranni a odpoledni $pi¢ce dochazi ke zdrzeni trolejbusu.
Obrazek 2 Typicka cestovni doba linky 25,26

& p—

Zdroj: Aplikace zpozdéna https://webmaps.kambrno.cz/pohyb_vozidel_mhd/

e Povrch komunikace je Zivicného povrchu proménné Sitky 9,9 - 12,18 m, ¢aste¢né
lemovan dvojfadkem ze Zulovych kostek

2.1 Stavajici dopravni znaceni:

o Ve stavajicim stavu je doprava vedena jednim spole€nym jizdnim pruhem pro kazdy
Smér.

e Ve sméru o Nového Liskovce je zde odbocovaci pruh pro levé odboceni smérem do
ulici Antonina prochazky se stopc¢arou V5 0,5. Intenzity v pruhu pro levé odboceni
jsou 35 IAD/ 5 TND ve Spickové hodiné.
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Obrazek 3 Intenzity ve Spickové hodiné 15:15-16:15
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KARTOGRAM UZLU - Ve Spickove hodingé 15.15-16.15

Cislo uzho: 0108~0 Crznadeni sCitani:
Mazev uzhn Pisarecka - Ant.Prochazky Ternun sCitani:
Flarmens uzln: 2 - PisareckaHlinks' Dioba séitan:

&7 it Prochazky Inrerval siitinic

0108~0_1
15.06.2023
06.00-18.00
15

VSTUPY hodn #ram podil &hod VYSTUPY hodn #ram podil #hod
amer-24 527 54,2 3l 5,5 smer-42 EET 46,1 BT 9,6
ameér-26 448 45, E 19 4,3 smér-62 461 53,9 41 B,8
vstup-2 973 i00,0 50 5,1 vystup-2 855 io00,0 79 9,2
smer-46 ET B, 4 2 5,6 smer-5d 37 €, 6 2 13,5
ameér-42 394 91,6 38 8,6 smér-24 527 93,4 31 5,8
vstup-4 430 100,0 40 9.3 vystup-4 564 100,0 36 6,4
smér-52 4e1 EEN a1 B, 5 smer-26 44 52,5 18 4,2
smér-64 a7 Ted 5 12,5 smér-46 3 7.5 5,6
vstup-6 498 100,0 45 9.2 vystup-6 482 100,0 21 4.4
Vatupy 1301 100,0 136 7,2 Vistupy 1901 100,0 136 7,2
Brnénsks boommikacs a5

Zdroj: Brnénské komunikace a.s. kartogram kfizovatek 2023

e Jednotlivé sméry jsou od sebe oddéleny stfedovou plnou &arou V1a 0,125,
komunikace je lemovana V1a 0,25, v kfizovatce jsou vyznacené dopravni stiny

usnadnujici vedeni vozidel.

o Kfizovatka K1.0.8 Antonina Prochazky — Pisarecka je osazena SSZ.
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3  Navrh

3.1 Dopravni znaceni:

e Ve sméru na Pisarky je navrzen vyhrazeny jizdni pruh pro BUS, CYKLO a IZS v
délce 190 m.

¢ Navrzeny BUS pruh je o Sifce minimalné 3,0 metry v&etné pfidlazby (z davodu
stavajicich nedostatecnych sitkovych pomér).

e Ostatni pruhy budou navrzeny min. Sifky 3,25 metru v souladu s moznostmi
stavajiciho stavu. Pfidlazba bude vnimana jako rezerva.

o Na zacatku vyhrazeného jizdniho pruhu je osazena dopravni znacka IP20a, na
konci pak IP20b.

o Komunikace je lemovana oboustranné V1a 0,25, sméry jsou oddélené V1a 0,125, a
Bus pruh od pribézného jizdniho pruhu je oddélen V2b 3/1,5/0,25. Vedeni jizdnich
pruhu v kfiZzovatce je vyznaéeno V2b 3/1,5/0,125.

e (Odstranéna byla stop€ara V50,5 pro levé odboceni, v€etné samostatného pruhu pro
odboceni vlevo ve sméru Antonina Prochazky. Tento pruh je navrzena jako
pribézny s odbocenim vlevo.

o Navestidla SSZ v kfizovatce K1,08 v€etné STOP &ar jsou ponechany ve stavajici
poloze. véetné V5 0,5.

e Pro plynulé a dynamické fazeni je nutné doplnit smycku DVC také do nového
jizdniho pruhu a pfipojit protazenou smy¢ku do SSZ na kfizovatce.

e Prubéh cyklistické dopravy ve sméru od Nového Liskovce probiha vyhrazenym
pruhem

¢ Ve sméru od Kohoutovic (ulice Antonina Prochazky) z(stava prabéh cyklistického
pruhu v podstaté nezménén, Uprava obsahuje pouze pferuseni vyznaceni ve
vyhrazeném jizdnim pruhu (kde cyklisti jiz svUj prostor maji).

e Cely prostor byl kladné ovéfen obalovymi kfivkami (pouzit byl KA -kloubovy autobus
délky 18 m a NVS — Nakladni navésova souprava délky 16,5m) — viz pfiloha

4  Zaver:

Navrhované Upravy vymezeni BUS pruhu a dalSich dopravnich prvkd v ulici Pisarecka v
Brné maji za cil zlepSit plynulost a bezpe&nost dopravy, zejména ve prospéch vefejné
dopravy. Dukladna koordinace a nasledna implementace pfedstavovanych opatfeni jsou
klicové pro dosazeni zamyslenych vysledkt u¢astniky silniéniho provozu.
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