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VZOROVE PRICNE REZY

Zastavkové konstrukce

USPORADANI SE ZASTAVKOU MHD
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KONSTRUKCE POCHOZIHO CHODNIKU — | | KONTRASTNI PAS &. 0,20 m  DLE TP 170 D1-D-3-V-PIII © 5.00% Froio>45 MPa 3,007 - DLETP 170 D1-D-3-V-PIII
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‘ | €
! ‘ PROM. ) ) — KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 D1-N-2-V-PlIII PROM.
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| ZASTAVKOVY PRISTRESEK ASFALTOVY KOBEREC PRO OBRUSNI VRSTVY ACO 11 50/70 40 mm
i 0,60 (PRESNE ROZMERY DLE DODAVATELE) SPOJOVACI POSTRIK Z ASF. EMULZE PS-C 0,35 kg/m?
DO BETONOVEHO LOZE C 20/25n XF3 BETONOVY BEZBARIEROVY ZASTAVKOVY OBRUBNIK C35/45 XF4 | Oznainik | INFILTRAGNI POSTRIK PI-C 1,0 kg/m
tl. min. 0,10 m DO BETONOVEHO LOZE C 20/25n XF3, tl. min. 0,15 m \ — SILNICNI OBRUBA 25/15/100 C35/45 XF4 W4a e I (S POSYPEM KAMENIVEM FR. 2/4) 3,0 kg/m?
BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK C35/45 XF4 \ DO BETONOVEHO LOZE C 20/25n XF3, tl. 0,10 m —x §T§RKODRT FR. 0/32 mm SD 150 mm
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fl- min. 0,10 m Z RELIEFNI DLAZBY TL. 0,06 m i DO BETONOVEHO LOZE C 20/25n XF3, min, 170 - 410 mm
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DLE TP 170 D1-D-3-V-PIII KONTRASTNI PAS S. 0,20 m— i DLE TP 170 D1-D-3-V-PIII J DLAZBA Z BETONOVYCH PRVKU DL 60 mm
B . o , Z HLADKE DLAZBY TL. 0,06 m ! VOZOVKA ZASTAVKOVEHO PRUHU L‘/ CHODNIKOVY OBRUBNIK LOZNI VRSTVA HDK 4/8 40 mm
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ASFALTOVÝ KOBEREC PRO OBRUSNÍ VRSTVY  ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 PRO OBRUSNÍ VRSTVY  ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2    40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 , ČSN EN 13108-1 ed.2 ČSN EN 13108-1 ed.2 1 ed.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE  PS-C 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 PS-C 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 C 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808  kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 2ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN EN 13808 ČSN EN 13808 EN 13808 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY   ACP 16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   ACP 16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   CP 16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2    50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2    mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   , ČSN EN 13108-1 ed.2   ČSN EN 13108-1 ed.2   13108-1 ed.2    ed.2   INFILTRAČNÍ POSTŘIK  PI-C 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 PI-C 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 C 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 2ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN EN 13808 ČSN EN 13808 EN 13808 (S POSYPEM KAMENIVEM FR. 2/4)   3,0 kg/m  3,0 kg/m  2ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 mm                ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  /32 mm                ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  32 mm                ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2                  ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  A  150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2   mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  , ČSN EN 13285 ed.2  ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm                ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa /63 mm                ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  mm                ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa                 ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa B  MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa . 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa , ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  E = 45 MPa def,2= 45 MPa  45 MPa 45 MPa CELKEM     MIN. 410 mm  MIN. 410 mm. 410 mm410 mm mm

AutoCAD SHX Text
CEMENTOVÝ BETON DVOUVRSTVÝ (DRÁTKOBETON) CB II   200 mm ČSN 73 6123-1 CB II   200 mm ČSN 73 6123-1    200 mm ČSN 73 6123-1 200 mm ČSN 73 6123-1 0 mm ČSN 73 6123-1 ČSN 73 6123-1 73 6123-1 SMĚS STEMELENÁ CEMENTEM SC C  150 mm    ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1      E > 90 MPa SC C  150 mm    ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1      E > 90 MPa 8/10150 mm    ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1      E > 90 MPa ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1      E > 90 MPa  ČSN EN 14227-1      E > 90 MPa       E > 90 MPa  E > 90 MPa def,2> 90 MPa  90 MPa  MPa ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa /63 mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa  mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa                ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa A  MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa . 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa  mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa , ČSN EN 13285 ed.2    E > 45 MPa  E > 45 MPa def,2> 45 MPa  45 MPa  MPa CELKEM  MIN. 600 mmMIN. 600 mm. 600 mm600 mm mm
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DLAŽBA Z BETONOVÝCH PRVKŮ DL   60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 DL   60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192    60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 0 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 ČSN 73 6131-1 TP 192 73 6131-1 TP 192  TP 192 LOŽNÍ VRSTVA HDK 4/8 L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2      ČSN EN 13285 ed.2     ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa /63 mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa  mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa                ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa B  MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa . 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa  mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa , ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa  E = 30 MPa def,2= 30 MPa  30 MPa  MPa CELKEM  MIN. 350 mmMIN. 350 mm. 350 mm350 mm mm
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