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Poradni sbor Rady mésta Brna pro bezbariérové Brno

VYJADRENI K PROJEKTOVE DOKUMENTAC| — BEZBARIEROVE RESENI

AKCE: TECHNICKA STUDIE — BEZBARIEROVE RESENi DOPRAVNIHO UZLU
STARA OSADA

PROJEKTANT: Mott MacDonald CZ, s.r.0., Ing. BoljeSik, Ing. Cichova

STUPEN: technicka studie, 07/2024

CiSLO JEDNACI: MA/2024/932

Pfedmétem vyjadfeni je navrh bezbariérovych opatfeni v oblasti dopravniho uzlu Stara Osada,
dopravni feSeni ploch v ul. Stara Osada (dim pro seniory, bytové domy) a cykloopatfeni v tomto
prostoru. Jedna se o Upravy ve stavajicim prostoru tj. o zménu dokon&ené stavby.

Legislativa:

Vyhl. €. 398/09 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb (dale jen vyhlaska) a navazujici pfedpisy. Dle §2 odst. (1) se jedna o stavbu pozemnich
komunikaci a vefejného prostranstvi

Podklady pro vyjadreni:

A. PrGvodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava, Situace varianty V1, V2, V3, vzorové pficné fezy,
bezbariérové feSeni (vzory), podélny profil

Bezbariéroveé feSeni je popsano v Souhrnné TZ ¢ast 6. Zakladni udaje navrzenych variant

Navrzené feseni

— studie pfedklada 3 varianty feSeni, ktera se liSi zejm. feSenim ul. Stara osada a zplsobem vedeni
cyklistd mezi dopravnim uzlem pfes parkovisté a v prostoru ul. Stara Osada.

Struéné shrnuti:

— dopravni uzel Stara Osada (shodné feSeni pro vdechny varianty): predlazdéni ploch nastupist,
dopInéni bezbariérovych Uprav (vySky nastupist, pfechody a mista pro pfechazeni, reliéfni dlazba,
vodici linie pfirozené i umélé, umisténi oznacnikd,..). Vedeni cyklistl: smiSena stezka pro chodce
a cyklisty (C9)

— varianta V1: ulice Stara Osada feSena jako MK D1 (obytna zéna, smiSeny pohyb chodcu, vozidel,
cyklistl), 15 parkovacich stani (z toho 2 pro OZP), smérem k dopravnimu uzlu vedeni cyklistl ve
vozovce Vv parkovisti

— varianta V2: ulice Stara Osada feSena jako MK D1 (obytna zéna, smiSeny pohyb chodcu, vozidel,
cyklistll), 9 parkovacich stani (z toho 2 pro OZP), smérem k dopravnimu uzlu vedeni cyklistl po
chodniku/smiSena stezka pro chodce a cyklisty (C9)

— varianta V3: ulice Stara Osada feSena jako MK s omezenim rychlosti na 30 km/hod, s oddélenym
chodnikem, vedeni cyklistll v komunikaci, 17 parkovacich stani (z toho 2 pro OZP)

— soucasti v8ech variant je i zajiSténi bezbariérového pfistupu k bytovym domim po nové
bezbariérové rampé v misté stavajicich +4 schodl (parametry rampy: podélny sklon 6,25%, dI.
8,32 m)

Shrnuti a pripominky
VSechny varianty formalné splfiuji poZzadavky na bezbariérové uzivani.

1. dopravni uzel Stara Osada: feSeni je pro vSechny varianty shodné, je dano polohou tramvajové
trati a nastupist verejné hromadné dopravy, jsou doplnény prvky pro bezbariérové uzivani. Reseni
vyhovuje pozadavkim predpisu, lokalné nelze dodrzet zejm. minimalni délky signalnich pasu (dano
stavajicim uspofadanim prostoru)

2. Ul. Stara Osada: variantni fe$eni (obytna zéna, zéna 30)

k vedeni cyklistl ve vozovce parkovisté
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- pfi posouzeni variant V1/V2 (obytna zéna) a V3 (komunikace s omezenim 30 km/hod) se jako
bezpec€néjsi jevi varianta V3, ktera ma v celé délce vyskové oddélené chodniky

Poradni sbor Rady mésta Brna pro bezbariérové Brno

Vybranou variantu je nutné v dalSim stupni konzultovat zejm. kvuli zménam v feSeni reliéfni dlazby
na okraji obytné zény a u mist pro pfechazeni.

Prozatim neni mozné posoudit, zda a jaké zmény uzivani vyvolaji velké planované stavby v blizkosti
(pfesun nadrazni budovy Brno —Zidenice, areal Nova Zbrojovka).

ZAVER
Predlozena studie byla posouzena z hlediska pozadavkt vyhl. €. 398/09 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

PFi projektovani dalSiho stupné je tfeba postupovat dle pozadavku legislativy, dokumentaci bude
nutné dle poZzadavku BKOM pfedloZit k posouzeni.

" O e
V Brné dne 06.09. 2024 ‘-u--u -»WWKM

ing. Milena Antonovicova
3EZBARIEROVE RESENI STAVEE
Jilemnického 11, 614 00 Brno
iC: 74834720
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Vyjadfeni k technické studii ,,Bezbariérové feseni dopravniho uzlu Stara osada“
Vazeni,

predmétem pFedioZené studie je ndvrh bezbariérovych opatfeniv oblasti dopravniho uzlu Stara Osada,
bezbariérové zpfistupnéni dopravniho uzlu s domovem pro seniory a bytovymi domy z ulice Stard
Osada a vytvorenf p¥istupu k viakovému nadraZi Brno — Zidenice pro cyklisty s napojenim na stavajici
cykloopatreni.

Regenou oblasti je dopravni uzel Stara Osada se viemi tramvajovymi a autobusovymi néstupisti, na
ktery navazuje pfistup k domovu pro seniory a k bytovym dom0im na ulici Stara Osada. Tento pfistup
je veden pfes ulice Svatoplukovu a Stara Osada, kde se nachazi supermarket Albert s pfilehlou
parkovaci plochou, a déle se ulici Stard Osada napojuje na okruini kfizovatku s ulicemi Lazaretni a
Kopernikovou v MC Brno — Zidenice.

K pfedloZené studii mame z pozice spravce mistnich komunikaci nasledujici pfipominky:

1. V PD je nutné jednozna&né stanoveni budoucich majetkovych a spravnich vztahd navrzenych
zpevnénych i nezpevnénych ploch a nésledné rozdéleni stavby v PD na samostatné stavebni
objekty. Toto rozdéleni stavby na objekty dle budoucich vlastnikd a spravcl je nutno urcit na
koordinaénim jedndni na odboru dopravy MMB; projednani nutno sjednat sing Roubalovou
zoddéleni majetkového a pravniho odboru dopravy MMB (tel. 542174206,
roubalova.andrea@brno.cz) pfipadné Ing. Novotnou (tel. 542174528,
novotna.lenka.od@brno.cz).

2. V PD mistni komunikace budeme poZzadovat nasledujici Upravy:

e Konstrukce vozovky: ACO 11+ 40 mm, ACP 16+ 80 mm, SC Cg/10 180 mm, SDA 0/63 200 mm,
celkem 500 mm.

o Konstrukce zastavek: CB | 220 mm (dratkobeton, PP vldkna), vyztuZeni siti KARI pfi obou
povrsich, oko 150/150, drat 8 mm, infiltracni vrstva — nepropustnd folie dvouvrstva, SCM nebo
SC Cg/10 180 mm, SDA 0/63 200 mm, celkem 600 mm; Edef,2 na pléni = min. 60 MPa; dilataéni
celky co nejblize ¢tverci, kluzné trny ve sparach.

e Kontrastni pas podél nastupni hrany zastavky do $ifky 500 mm (v¢. obrubniku).
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e Konstrukce parkovacich stani, vjezdl, pojizdéného chodniku: BD 200/100/80, loZe z kamenné
drti fr. 4/8 40 mm, SC Cs/10150 mm, SDA 0/63 150 mm, celkem 420 mm; odvodnéni loZe dlazby
na nepropustné podkladnivrstvé dle dodatku TP 170 varianta Zebro bez trubky; parketovy klad
dlazby.

e Konstrukce chodniku: BD 200/200/60, loze z kamenné drti fr. 4/8 40 mm, SDA 0/32 250 mm,
celkem 350 mm.

e Napojeni drenaze do pfipojek UV.

e Barevné kontrastni BD je vyZadovana v odstinu antracit.

3. Upozoriiujeme, Ze vzhledem k tomu, Ze stavba bude uZivdana jako vefejné prostranstvi na uzemi
mésta Brna, jeji feSeni ve stupni DSP musi byt projednano a schvaleno z hlediska bezbariérového
uzivani s Poradnim sborem RMB pro bezbariérové Brno (PSpBB). Kontaktni osobou je
Mgr. Eva Rossi, tajemnik PSpBB, Magistrat mésta Brna, Odbor zdravi, Dominikanské nam. 3, 601
67 Brno, T: +420 542 172 433. PD zasilejte elektronicky na E-adresu: rossi.eva@brno.cz

S predloZzenou dokumentaci pro akci: ,Bezbariérové reseni dopravniho uzlu Stara Osada” kterd byla
vypracovana ve 3 variantach jako mozna redeni pro vytvoreni pésiho koridoru k domovu pro seniory a
dale s vazbou na vlakové nadra#i Brno — Zidenice a supermarket Albert, z dopravné inZenyrského
hlediska souhlasime a sdélujeme nasledujici: Upozorfiujeme, Ze dotéena oblast bude v terminu
10/2024 zallenéna do reZimu rezidentniho parkovani OPS 5-03 Kopernikova se zénou 30, proto
poZadujeme vzajemnou koordinaci obou akci. V ramci rezidentniho parkovani je navrzeno ve slepé
¢asti ul. Stara osada 22 parkovacich mist v¢. 1 ZTP a 1 mista pro motocykl. Upozorfiujeme, Ze ve vSech
variantdch ptedloZzené dokumentace dochdzi k redukci parkovacich stani. Dale pozadujeme do
dokumentace zapracovat umisténi parkovacich stani K+R u dopravniho uzlu. S ohledem na
pfedpokladany vyvoj miry automobilizace a poptavky po parkovani ve mésté Brné, doporucujeme
variantu 3, tedy zachovani maximalniho poétu parkovacich mist v predmétné ulici. Pfilehlé bytové
panelové domy z historického hlediska nedisponuji dostate¢nymi parkovacimi kapacitami na vlastnim
pozemku. Zavedeni jednosmérné komunikace na ul. Staré osada smér do kruhového objezdu na ul.
Kampelikova bude mit pFiznivy vliv na pfevedeni ¢asti dopravnich intenzit z kfiZovatky Kosmakova x
Kampelikova. Déle podporujeme vedeni cykloobousmérky v jednosmérné komunikaci ul. Stara osada
za piedpokladu volné pojizdéné Sitky vozovky cca 3,75 m pfi intenzité provozu nizsi neZ 400 vozidel za
hodinu, viz TP 179. Z hlediska bezbariérovych Uprav poZadujeme na pfechodu pro chodce a dvou
mistech pro prechéazeni ptes MK Stara osada doplnit vodici pasy, protoze maji vétsi délku nez 8 metrd.
Déle poZadujeme dodriet bezpecnostni odstup pevnych prekdzek od umélych vodicich linii 0,8 metru
po obou stranach vodici linie a viechny pevné prekdzky, které nelze z tohoto koridoru odstranit,
dostateéné kontrastné oznaéit. Z hlediska cyklodopravy poZadujeme, aby vedeni cyklistické dopravy
navazovalo na stavajici stezky v podchodu pod kfiZovatkou ulic Bubenitkova a Svatoplukova. V dalSim
stupni poZadujeme predloZit vykres dopravniho znaceni doplnény o chybéjici dopravni znaceni
vymezujici legalizovany pohyb cyklist(. Z pfedloZzené dokumentace neni patrné, na kterych usecich je
pohyb cyklistd na chodniku legalizovan. Vedeni cyklistické dopravy v mistech Zelezni¢nich prechodi
pozadujeme Fesit dle CSN 73 6380. Z pFedloZenych variant preferujeme variantu 3. Doporucujeme
rozéiteni jednosmérky s obousmérnym provozem na $itku 4,0 m nebo zavedeni obousmérné
komunikace $ifky 5,0 m v zéné 30. Vjezd do ulice Stara osada z ulice Kopernikova poZadujeme fesit dle
TP 218. Dale poZadujeme upravit rameno okruzni kfizovatky s ohledem na vle¢né kfivky vozidel
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obsluhujicich pfilehly arealu vpravo pfi vyjezdu z okruZni kfiZovatky. V k¥izovatce mistnich komunikaci
Stara osada a Svatoplukova poZadujeme provéfit sjednoceni mista pro pfechazeni s viezdem cyklistt
do vozovky s vysazenou chodnikovou plochou a presunuti blize k hranici kfiZovatky a dale Gpravy hran
kfiZovatky s cilem zkratit délky pfechazeni vozovky v zoné 30 a zvysit bezpecnost chodch a cyklisth.

V misté projektované vystavby se nachazi kabely ve spravé spolecnosti Brnénské komunikace a.s.,

které jiZ jsou soucasti pfedlozené PD.

Upozoriujeme, Ze v letech 2025-2026 je planovana kompletni rekonstrukce SSZ 5.20 Bubeni¢kova -

prejezd tramvaje v ramci investi¢niho zdméru SMB "Rozvoj dopravni telematiky v letech 2021 - 2027".

V ramci rekonstrukce je planovana i vyména pfivodniho napajeciho vedeni pro SSZ 5.20. Tato vyména

bude provedena téméf ve stavajici trase kabelovych vedeni SSZ, ktera je situovana ve vasem zajmovém

Uzemi, viz pfiloha.

PoZadujeme proto:

1. realizatné koordinovat provedeni pokladky pfivodniho vedeni SSZ tak, aby nedos$lo ke zbytecnym
zasahUm do novych povrchli chodnikd. Kontaktni osobou je Ing. St¥itecky, stritecky@bkom.cz, 723
301 881,

2. nejpozdéji tyden pFed zahajenim vykopovych praci vyzve stavebnik spravce SSZ a CRD, Ing. Petra
Jandu, 739 476 235, janda@bkom.cz, k vytyeni spravovanych kabelovych vedeni,

3. pfi kfizeni pfipadné soubé&hu s podzemni siti budou dodrzeny podminky normy €SN 736005 —
»Prostorovd Uprava vedeni technického vybaveni,

4. vykopové prace v ochranném pasmu kabelu (0,5 m od lice vedeni, na kazdou stranu) budou
provadény vyhradné rucné,

5. pokud pfi stavbé dojde k odkryti nami spravovaného kabelu, je nutné zajistit jeho radné
zabezpedeni proti poskozeni, a to nejen pti provadéni praci, ale i pfed poskozenim tfeti osobou,

6. dojde-li k poSkozeni zafizeni, nebo vedeni, v nasi spraveé je stavebnik povinen objednat opravu u
nasi spoleénosti,

7. odkryté kabelové vedeni uloZi stavebnik pfed zahozem do piskového loze dle CSN 33 2000 5-52 a
jeho pozice bude oznadena vystraznou félii nebo jinym p¥ipustnym zptsobem dle CSN 7360086,

8. pred zdhozem kabelu ve spravé nasi spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., musi byt stavebnikem
pfizvén zéstupce nasi spolecnosti, ktery zdpisem do stavebniho deniku potvrdi souhlas se zdhozem
odkrytého vedeni.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok.

S pozdravem

['j& Z/C/ C/,L.{'_? e dF"

P !
“I-ng. Roman Nekula, MBA
Prilohy: sprdvni feditel
situace
Na védomi:
MMB OD
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LEGENDA: stavajici prvky
© Hydrant Dopravni znatka a lampa

O Sachta kanaliza&nt TrakenT sloup
Sloup VO

Sloupek se SDZ

O Sachta neroz. &tvercova

g UlignT vpust

(G) Strom

W Zelen Trake&nT sloup, lampa, znatka

HH H>o®

Pdvodni sloup SSZ — nahrazen novym

Induk&ni smy&ka |Vzddlenost detekini zény vztaZené k priené &are souvislé (V5)
DVA1 30,0 m — pred V5
DVAZ 30,0 m — pred V5
DVB1 30,0 m — pred V5
DvB2 30,0 m — pred V5

LEGENDA - obnova dotenych povrchi SSZ SO 401:

u L . - o -
| Bezbariérové Gprava pfechodu s varovnym a signélnim pdsem
- Uprava povrcht chodniku ze zdmkové reliéfni dlazby (antracit) 20 x 10 c¢cm (novd dlaZba)

Uprava povrcht chodniku z $edé betonové dlazby 20 x 10 cm (stavajici dlazba)
Uprava povrcht chodniku — asfaltovy povrch
Obnova zelen&

LEGENDA HMATOVYCH UPRAV:

— Varovny a s'\gné\m/ pésv(\e/movony rovi[me\' dlazdicemi):
— dlaZba betonova reliéfni (v betonové dlazbg)

LEGENDA SiTi : SO 401 SSZ

——-——-—— Nov& kabelové trasa SSZ (BKOM) — poloZena ve stdvajici trase SSZ
F—=—-——-—= Novd kabelovad trasa SSZ (BKOM) — ve stavajici chrani¢ce SSZ pod komunikact
—— - ——-—— Nové& kabelova trasa SSZ (BKOM)

-==== Nova kabelové trasa SSZ (BKOM) — prev&s po trak&nich stozarech DPMB

Kopand sonda — pro vyhledéni st. chrani¢ky

LEGENDA SIiTi STAVAJICICH SITi BKOM:

sszm~> ——  Stavajici kabely SSZ — BKOM

——sKom sov—  Stavajici koordinagni metalické kabely — BKOM
sone—— ——  Stavajicl 2x optotrubky 40/33 — BKOM
sowp—~— ——  Stavajici opticky kabem v HDPE — BKOM

LEGENDA ZNACEK - S0401 SSZ:

0 Novy chodecky stozér SSZ (vyména)
1Ooms 3m Novy vyloZnikovy stozéar SSZ (vyména)
=~ f25,20 Novy fadi¢ SSZ SSZ 5.20 Bubenickova — prejezd tramvaje
= 05.20 Novy opticky rozvadé&e 05.20
=  JS520 Nové@ jisticT skrirt JS5.20
=  RE5.08 Stavajici elektromeérovy rozvadéd RES.08
O R5.20 Stavajici kabelova skfin
o 0$ Nové@ optické Sachta — S
) Modem V2X (preference)
LK DVx Novy dopravni video—detektor
LK Nova fixni kamera — kamerov§ dohled
) Nové@ oto¢né@ kamera — kamerovy dohled
~_ "
=] Nova Sachta pro impedanéni transformator
DVx Nov@ induk&ni smy&ka
Kopand sonda — pro vyhledani st. chrani¢ky
% Novy sloupek znatky SDZ
L Obnovené znaZeni VDZ
I Stavajict VDZ — ponechat
Rugené VDZ — vybrousit
POZNAMKA:

1) REKONSTRUKCE BUDE PROBIHAT V MAXIMALNI MOZNE MIRE V TRASACH A POLOHACH STAVAJICIHO SSZ.

NN
~

)
)

o~

provedeno dle
sprévcl dojde

RESENI SSZ SE PRIZPUSOBI POLOZE A HLOUBCE ULOZENI STAVAJICICH INZ. SITi
Stavajici kabelaZ mezi fadicem a stoZary SSZ bude v pfipadé shodné trasy s novym vedenim SSZ demontovano.
Prace v blizkosti zafizeni jinjch spravct musi byt provadény ru¢né a s maximalni opatrnosti. Umisténi zafizeni SSZ musi byt

€SN 736005 a platného vyjadieni Spravcl poduliénich zafizeni. V piipadé kolize trasy kabeld SSZ s vedenim jinych
k odklonu trasy kabell SSZ. V pripadé kolize zakladu sloupu SSZ s kabely jinjch spravcl, bude v zékladu sloupu SSZ

pro tyto kabely zfizen prostup.
5) Poloha véech inZenyrskych siti vyznatenych ve vykrese je pouze informativni, a proto bude potfeba pred zahdjenim zemnich pracf
vSechny inZenyrské sité vytycit.

6) Pro prevedeni
prostupl nebo

kabelu SSZ pod vozovkami budou pouzity st@vajici a nové kabelové prostupy. V pfipadé neprichodnosti stavajicich
z divodu nedostateéné kapacity stdvajicich chrani¢ek, bude proveden novy prostup pod vozovkou.

7)  Pro zvydeni mechanické odolnosti budou vechny kabely uloZeny v PE chrani¢ce DN110 a DN50. Kabely pro kamerovy dohled budou
zatazeny do HDPE trubek #32/27mm. V misté kizeni kabelu s horkovodem respektive s parovodem budou kabely SSZ uloZeny do
ocelovych chranicek.

8) Signdinf a varovné pasy pro osoby se zrakovjm postizenim jsou navrzeny dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikact z ledna
2006 a vyhlagky ¢ 398/2009 Sb. ZM 1 o obecnych technickjch poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Povrch
signdinich a varovnych pasd musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter odlidujici se od okoli.Povrch plochy do vzdalenosti
nejméné 250 mm od téchto pdsd musi byt rovinny pfi dodrZeni poZadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt viéi signdinimu a
varovnému pasu vizu@iné kontrastni. Ve stanovenych ptipadech Ize ustoupit od poZadavku na vizudini kontrast. Signdlni pésy musi
kongit u prirozené nebo umélé vodici linie.

ozn. zmény

predmét zmény zménu provedl podpis datum

SO 401

ZODP. PROJEKTANT |Ing. Jan Pandgek L SCeea Q?D::ahi_s-m-
KONTROLOVAL Bc. Petr Pospsil N 7 (4—_ silniéni techniky
. v T— Kfizikova 465/32
VYPRACQVAL Ing. Ladislav Rybarik 4 ZD Krélofoiole,GQOOBrno
STAVEBNIK Statutarni mésto Brno, Dominikanske nam. 196/1, 602 00 Brno Tel: +420 541 421 540
MISTO STAVBY Brno, SSZ 5.20 ul. Bubenitkova, k.0. Zidenice [611115] E-mall info@azd.c2
NAZEV STAVBY | ROZVOJ DOPRAVNI TELEMATIKY V LETECH DATUM 1172023
“ FORMAT 10xA4
2021-2027 — STAVBY A REKONSTRUKCE SSZ, CAST VIIL. [ == - - 950
STAVEBNI OBJEKT |SS7 5.20 Bubenitkova — PREJEZD TRAMVAJE STUPEN PD DUSP
CAST D. DOKUMENTACE OBJEKTU CISL. ZAKAZKY | 035 Q92 22
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SITUACNI VYKRES SSZ - KABELOVY PLAN 02
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BEZBARIEROVE RESENI DOPRAVNIHO UZLU STARA OSADA
Vyjadeni k technické studii 08/2024

Vaieny pane inZenyre,

obdrieli jsme Vadi Zadost o stanovisko k technické studii ,Bezbariérové fedeni dopravniho uziu Stara
osada”.

Cilem studie bylo vytvofit ndvrh bezbariérovych opatfeni v oblasti dopravniho uzlu Stard osada,
zejména dopinéni hmatovych prvkl, zvyseni nastupnich hran a opravu povrchi. Dalim cilem je
bezbariérové zpfistupnit dopravni uzel s domovem pro seniory a bytovymi domy z ulice Stara osada
a vytvofit pFistup k viakovému nadraZi Brno-Zidenice pro cyklisty s napojenim na stavajici cykloopatieni.

Na zékladé posouzeni projektové dokumentace Vam sdélujeme nésledujici stanovisko:

PredloZenou technickou studii bereme na védomi v drovni technické pomoci pro navazujici projekéni
a inZenyrskou pripravu budouciho projektu.

Pro navazujici projekéni ainZenyrskou pfipravu budouciho projektu Vam sdé&lujeme nasledujici
informace a poZadavky:

A) EXISTENCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY DPMB, A.S. A MHD

Tramvajova draha se systémem trolejového vedeni
* yulice Bubenitkova

e tramvajova smycka Stard osada

Trolejbusova driha se systémem trolejového vedeni

* ulice Bubenitkova

¢ ulice Gajdo3ova, Svatoplukova

¢ trolejbusovd smycka Stara osada

Kabelova trasa DPMB, a.s. {trakéni napdjeci a zpétné kabely — 600 V)

¢ ulice Svatoplukova — v chodniku parkové &4sti
tramvajova smycka Stard osada — v chodniku soub&iném s ndstupiitdm odjezdové zastavky
tramvaiji; na rovni vyjezdu ze smycky pfechdzi téleso trati k silni¢ni &ésti pfestupniho uzlu

® ulice Bubenitkova - po zdpadnim, resp. severnim okraji tramvajového télesa

Dopravni podnik mésta Brna, a. s.
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B)

Tarifni zafizeni (jizdenkovy autornat)

e jizdenkové automaty — nastupisté .2 au .4,

Zastavky MHD Stara osada

e tramvajova doprava —nastupisté ¢.1a .2

e trolejbusovd doprava — nastupisté £.4 a .5

e autobusova doprava — nastupisté €. 3, .6, €7, E.8a .9
Provozni objekt DPMB, a.s. véetné piipojek inZenyrskych siti

e tramvajovd smycka Stard osada — vnitini ¢ast tramvajové smycky

V ramci vefejného prostoru v dopravnim uzlu Stara osada jsou umisténa rovnéi zafizeni systému
elektronickych informaénich paneld {ELP) ve vlastnictvi JMK, resp. spoleénosti KORDIS JMK, a.s.

PARAMETRY PRO PROJEKCN] PRIPRAVU

Vychozim a zdkladnim predpokladem je zpracovani projektu opatieni pro smérovou a vy$kovou
stabilizaci kolejové drahy a dotlenych pozemnich komunikaci véetné navazujicich ploch pro
chodnikd mj. v souladu s platnymi Gzemné-planovacimi dokumenty a podklady.

B.1) TRAMVAJOVA DRAHA

Poiadujeme zachovani stavajictho systémového fedeni ve formé dvoukolejné smycky
s pribéinou koleji pro event. odstaveni soupravy. Pro nastup cestujicich pfedpokldddame
zachovani principu jedné nastupni hrany.

Tramvajova driha je drdZni stavbou ve smyslu zdkona €. 266/94 Sh. a navazujicich vyhlasek
a CSN. Zpracovéni projektové dokumentace je v kompetenci projekéniho subjektu s pFisluinym
opravnénim. Povoleni stavby je v gesci Dopravnihe a energetického stavebniho Gfadu nabr.
L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha.

Navrh konstrukce tramvajové drahy musi byt rovnéZ v soculadu s internimi pfedpisy DPMB, a.s.,
pfedeviim pak se smérnicemi TO8 Technické podminky pro provoz a ddrZbu tramvajovych trati
DPMB a T09 Technické podminky pro vystavbu a rekonstrukce tramvajovych trati DPMB.
Nastupni hrany nastupist ¢.1 a £.2 o vyice +20 cm nad T.K. a vzdalenosti 1350 mm od osy
piilehlé koleje poZadujeme realizovat nastupistnimi prefabrikdty tvaru L uloZenymi
do betonového loZe.

Odvodnéni nastupist bude provedeno ve sméru od kolejisté.

Délka nastupnich hran a rozsah nastupnich ploch budou zachovany minimalné ve stivajicim
rozsahu.

Soudasti projektu musi byt i ndvrh opatfeni v mistech piechédzeni chodcd pies téleso tramvajové
drahy véetné bezpecfnostniho auditu.

Navrh fedeni trolejového vedeni musi byt v souladu se smérnici DPMB, a.s. TO7r6 ,Technické
podminky pro vystavbu, rekonstrukce a udrZbu trakénich vedeni DPMB®,

B.2) TROLEIBUSOVA DRAHA

PoZadujeme zachovani stavajiciho provozné-systémového Fedeni ve formé dvoustopé trolejové
drahy ve stavajicim rozsahu.

Trolejbusova draha je draini stavbou ve smyslu zdkona . 266/94 Sb. a navazujicich vyhldek
a CSN. Zpracovani projektové dokumentace je v kompetenci projekéniho subjektu s pfisluinym
opravnénim. Povoleni stavby je vgesci Dopravniho a energetického stavebniho dfadu
nabf. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha.

Navrh Fedeni trolejbusové drahy (provedeni trolejového vedeni véetné materidlu a souddsti) musi

byt v souladu se smérnici DPMB, a.s. TO7r6 ,Technické podminky pro vystavbu, rekonstrukce
a udrzbu trakénich vedeni DPMB".



B.3) POZEMNI KOMUNIKACE A CHODNIKY

Poiadujeme zachovani stavajiciho provozné-systémového fesen/ ve formé obousmérné
komunikace stim, Ze vmisté nastupist &3, &4, &5, €6 a &7 umoini §itkové uspofadani
komunikace bezpe&né objeti stojicich vozidel u zminénych nastupnich hran.

Nastupni hrany néastupist £.3 — £.9 budou ve vy3ce +16 cm nad niveletou vozovky.

Délky a pozice nastupnich hran musi umoznit bezpeéné dosaZeni nastupni hrany vozidlem MHD
délky 20 m vfetné jeho odbaveni. Vzhledem kdominantni pozici provozu vozidel MHD
jednoznaéné preferujeme umisténi nastupni hrany do pribéiné linie silniéniho obrubniky,
tj. umisténi stojiciho vozidla do pribéZného jizdniho pruhu — nastupisté ¢.3 - £.9.

U ndstupiité & 6 souhlasime s ndvrhem parametri — ndjezdovy klin 25 m, délka nastupni hrany
56 m + 2*1 m navadéci obrubnik.

V pfipadé umisténi zastdvky vzdlivu (néstupi¥té ¢&.9) poZadujeme dodrieni nasledujicich
parametri: ndjezdovy klin 25 m, délka nastupni hrany na vozidlo délky 20 m a vyjezdovy klin
15 m.

Podminujici soudasti je plnohodnotné zajisténi osvétleni viech prostor s pohybem osob, a to
v celodennim a celotydennim rozsahu v parametrech souvisejicich CSN a navazujicich pfedpist
pro osvétleni vefejnych prostranstvi a nastupnich prostor vefejné dopravy.

Soufasti projektu musi byt i ndvrh opatfeni v mistech pfechazeni chodcl pfes pozemni
komunikaci véetné bezpecnostniho auditu.

Vzhledem k ovéfené vazbé prostoru dopravniho uzlu Stard osada na pfednadraini prostor
u Ist. Brno-Zidenice poZadujeme zémér doplnit o opatfeni pro bezpeénost pohybu pédich
v koridoru mezi prostorem tramvajové smycky, podél objektl Stard osada 20 — 32 véetné navrhu
bezbariérového piistupu do objektu Zst. Brno-Zidenice.

B.4) TARIFNI A INFORMACNI ZARIZENI DPMB, a.s.

Souédsti prostoru pfestupniho uzlu Stara osada musi byt i tarifnf a informaéni zafizeni.

Umisténi jizdenkovych automati pfedpokladdme v prostoru néstupisté €.2 a skupiny nastupist
£.3,¢4adb.

Umisténi informa&nich zafizeni pfedpokiadame ve dvou Grovnich:

- centralni panel(y} s moZnosti zobrazeni souhrnnych informaci o odjezdech spojd

- informa¢ni panel u pfisluiného odjezdového oznaéniku se zchrazenim souvisejicich spoji
Nedilnou souéasti objektu tarifnich a informaénich zafizeni jsou i pfipojky kabelli NN.

Jizdenkovy automat v prostoru skupiny ndstupidt €3 -£.5 bude umistén pod pfistfedek. Detail
umisténi bude upfesnén v ramci projektové pfipravy.

Piipojky kabellt NN budou vedeny vyluéné pod povrchem.

8.5) PROVOZNI OBJEKT DPMB, A.S.

Projekt musi respektovat umisténi stdvajictho provozniho objektu véetné pribéhu pfipojek
inZenyrskych siti a piistupti do viech jeho jednotlivych &asti.

B.6) KABELOVE TRASY DPMB, A.S. — NAPAJEC] A ZPETNE KABELY

Soudasti budouci projektové pfipravy musi byt opatfeni na ochranu kabelovod(i a kabelovych
tras napajecich a zpétnych kabel(.

Zpracovani projektové dokumentace event. prelozek je v kompetenci projekéniho subjektu
s pfisludnym opravnénim. Povolenl stavby je wvgesci Dopravniho a energetického
stavebniho Ufadu nab¥. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha.



B.7) OSTATNI ZARIZEN(

¢ Nedilnou soudasti zastdvek MHD jsou zastdvkové pfistfesky. Velikost a podet zastdvkovych
pfistfesk musi byt navrien sohledem na stuped vyuZiti jednotlivych ndastupiit. Poloha
zastavkovych pfistfedk musi byt navriena s ohledem na zaji$téni priichodnosti a pé&i koridory
v ramci feSeného Uzemi,

C) KONTAKTY PRO KONZULTACE A ODSOUHLASEN(

s Vychozi parametry pro zaddni zpracovéni projektové dokumentace poZadujeme projednat
a odsouhlasit s Usekem technické infrastruktury DPMB, a.s. — zéstupce technicko-provozniho
feditele pro infrastrukturu = Ing. Kalivoda, tel. 543171520, mob. 739587896 nebo e-mail
kkalivoda@dpmb.cz.

* Projektovou dokumentaci na prfedmétnou stavbu poZadujeme pfedlofit k posouzeni
a odsouhlaseni.

VaZeny pane inZenyre,

v pfipadé potieby jsme pfipraveni ke konzultaci a upfesnéni vy3e uvedenych doporudeni.

S pozdravem

Fn

Ing. Vitézslav Ziirek
technicko-provozni feditel

Co: Statutdrni mésto Brno, Odbor dopravy, Ing. Bc. Pavel PospiSek, Kounicova 949/67, 601 67 Brno



Statutarni mésto Brno
Méstska &ast Brno-Zidenice
Brno 13.09.2024

Vypis
ze 40. zasedani Rady MC Brno-Zidenice
konané dne 24. ¢ervna 2024

R9/40/2024.12/
Vyjadfeni k projektu bezbariérového fe$eni dopravniho uzlu Stara Osada

Rada méstské ¢asti Brno-Zidenice

1. souhlasi s projektovou dokumentaci v ramci akce "Bezbariérové FeSeni dopravniho uzlu
Stard Osada”, dle situatniho vykresu Stara_osada_VV2_240513_v2 - varianta jednosmérné
komunikace s chodnikem, ktery tvofi pfilohu ¢. R9-2024-40-OMDZ-2 originalu zapisu;

2. doporuéuje provéfit moznost prostoroveho umisténi protismeérného cyklopruhu.

Usneseni schvaleno nadpoloviéni vétinou élentt RMC Brno-Zidenice.

Ing. Petr Kunc, v. r. Mgr. Rene Novotny, v. r.
starosta statutarni mistostarosta

Za spravnost: \\’/'
Andrea Slavikova, Usek tajemnika’UMC Brno-Zidenice

Gajdosova 7 | 615 00 Brno IC: 44992785 B ’ R | N I o I
www.zidenice.eu ID datové schranky: rpbwhi
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JID: PCRO6ETRf090758379

POLICIE CESKE REPUBLIKY

MESTSKE REDITELSTVi POLICIE BRNO

Dopravni inspektorat Brno-mésto
pracovisté dopravniho inzenyrstvi

C.j. KRPB-175399-2/CJ-2024-0602DI Brno 6. zari 2024
Pocet stran: 2

Ing. Ondrej Sanca

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Sumavska 525/33

602 00 Brno

"Bezbariérové reseni dopravniho uzlu Stara Osada - variantni technicka
studie” - stanovisko

Dne 21. 08. 2024 byla doruena nasemu pracovisti dopravniho inZenyrstvi DI MRP Brno
vaSe zadost o vydani stanoviska k dokumentaci technické studie. Pfedmétem projektové
dokumentace je navrh stavebnich Uprav stavajicich zpevnénych ploch v ramci akce nazvané
.Bezbariérové feSeni dopravniho uzlu Stara osada“.

Policie Ceské republiky, pracovisté dopravniho inZenyrstvi DI MRP Brno v kontextu
ustanoveni § 1 zdkona ¢&. 12/1997 Sb. o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni jeho pozdéjSich zmén a doplnéni, k pfedlozenému navrhu uvadi

nasleduijici.

Co se tyCe bezbariérového FeSeni a stavebnich Uprav dopravniho uzlu Stard osada
(vykresy C.1.1_SIT_V1,2,3) nemdme zasadni problém ani sjednou ze zaslanych variant.
Z pohledu naSich zajmu je dulezité, aby komunikace pro pési, ze kterych jsou navrzeny spoleéné
stezky pro chodce a cyklisty byly dostatec¢né Siroké pro spolecny provoz a nedochéazelo cyklisty
k ohrozovani chodcd pohybujicich se a Cekajicich v rdmci vytizeného dopravniho uzlu Stara
osada. Je logické, aby cyklo trasa vedla, pokud je to technicky i jinak mozné, v nejkratsi pouzivané
trase cyklista.

Zasadni problém mame s navrhem dopravniho feSeni pozemni komunikace ulice Stara
osada. Navrh obytné zény ve variantach 1 a2 je z pohledu naSich zajmd v rozporu s TP 103
i principem obytné zény. V obytné z6né& by méla prevliddat pobytova funkce komunikace
nad dopravni. Tomu by mélo odpovidat i stavebni feSeni komunikace (dlazba, nikoliv asfalt - viz. &l
7.3, TP 103), jehoz soucasti by mély byt iprvky zvySujici pobytovou kvalitu zény (mista
pro posezeni, hfisté apod.). Beztéchto prvk(d se zobytné zény stdva pouze komunikace
s omezenou rychlosti jizdy. Ve varianté 3 je navrzena "Zoéna 30" s jednosmérnym provozem
individualni automobilové dopravy s cyklo-obousmérkou a propojenim do ulice Kosmakova.
Z pohledu BESIP neni Sitka 3,5m dostate¢né Siroka a bezpec€na pro bezpecné mijeni napf. vozidel

Rencova 38
621 00 Brno

Tel.: +420 974 628 323
Fax: +420 974 628 350

_ Email: mrpb.di.ding.sekret@pcr.cz



svozu odpadu a cyklisty jedouciho do protisméru. TaktéZz navrzena podélna parkovaci stani
po levé strané jednosmérné komunikace s umoznénim jizdy cyklistd v protisméru jsou v rozporu
s bezpecnosti, jelikoz neni spinéna podminka pro nalezity rozhled fidicl vozidel vyjizdé&jicich
z parkovacich stani na cyklistu jedouciho v protisméru, ¢imz je vaznym zplsobem ohroZena
bezpecnost silni¢niho provozu v dotéeném dopravnim prostoru. Ke zjednosmérnéni komunikace
nezname a nevidime davod. Navrhujeme v tomto slepém rameni pozemni komunikace ulice Stara
osada zfidit "Z6énu 30" s jednopruhovou obousmérnou Sifkou komunikace 3,50 m v&etné stavebné
technickych prvku, které pfiméji Fidi€e tuto rychlost dodrzovat a zaroven vyhybnou, kde budou mit
fidi¢i moznost se navzajem vyhnout a obratist€ém na konci slepé ulice.

Toto stanovisko plati jen pro dokumentaci pfedloZzenou pracovisti dopravniho inzenyrstvi DI
MRP Brno a pro rozsah akce v ni uvedeny s tim, Ze se vyjadfujeme pouze ve vztahu k bezpeénosti
a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich v ramci dotéeného dopravniho prostoru
a verejného prostranstvi v kontextu ustanoveni § 1 zakona & 12/1997 Sb. o bezpecénosti
a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni jeho pozdéjSich Uprav a doplnéni.
Doba platnosti stanoviska kon¢€i uplynutim dvou kalendarnich let od jeho vydani.

Pracovi§té dopravniho inZenyrstvi DI MRP Brno neni vécné pFislugné k vydani vyjadieni
&i stanoviska ve vztahu k majetku ve spravé Policie CR (napf. inZzenyrskych siti, atp.). V pfipadé
potfeby vydani takového vyjadfeni €i stanoviska je tfeba se obratit na Odbor spravy nemovitého
majetku KRP JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno.

P¥i dalSi komunikaci s naSim pracovistém v dané véci uvadéjte vzdy nase €. j.

Zpracoval:
por. Ing. Pavel Neplech
komisaf
tel. 974 628 374

Ing. Pave| Psitéiné podepsal npor. Ing. M,ilan Havlicek, MBA
N 9 lech jog. Pave Deplech vedouci DI MRP Brno
ep ec 09:37:55 +02'00" V. T.
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