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ASFALTOVÝ KOBEREC PRO OBRUSNÍ VRSTVY  ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 PRO OBRUSNÍ VRSTVY  ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2    40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2 , ČSN EN 13108-1 ed.2 ČSN EN 13108-1 ed.2 1 ed.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE  PS-C 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 PS-C 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 C 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 0,35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 35 kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808  kg/m  ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 2ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN EN 13808 ČSN EN 13808 EN 13808 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY   ACP 16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   ACP 16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   CP 16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   16+ 50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2    50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   50/70 70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   70 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2    mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2   , ČSN EN 13108-1 ed.2   ČSN EN 13108-1 ed.2   13108-1 ed.2    ed.2   INFILTRAČNÍ POSTŘIK  PI-C 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 PI-C 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 C 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 1,0 kg/m   ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 2ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 ČSN 73 6132, ČSN EN 13808 , ČSN EN 13808 ČSN EN 13808 EN 13808 (S POSYPEM KAMENIVEM FR. 2/4)   3,0 kg/m  3,0 kg/m  2ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 mm                ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  /32 mm                ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  32 mm                ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2                  ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  ŠD    150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  A  150 mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2   mm  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2  , ČSN EN 13285 ed.2  ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm                ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa /63 mm                ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  mm                ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa                 ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa ŠD   MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa B  MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa MIN. 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa . 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa 150 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa , ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  E = 45 MPa def,2= 45 MPa  45 MPa 45 MPa CELKEM     MIN. 410 mm  MIN. 410 mm. 410 mm410 mm mm

AutoCAD SHX Text
DLAŽBA Z BETONOVÝCH PRVKŮ DL   60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 DL   60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192    60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 60 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 0 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 ČSN 73 6131-1 TP 192 73 6131-1 TP 192  TP 192 LOŽNÍ VRSTVA HDK 4/8 L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2      ČSN EN 13285 ed.2     ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa /63 mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa  mm               ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa                ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa ŠD   MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa B  MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa MIN. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa . 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa  mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa , ČSN EN 13285 ed.2    E = 30 MPa  E = 30 MPa def,2= 30 MPa  30 MPa  MPa CELKEM  MIN. 350 mmMIN. 350 mm. 350 mm350 mm mm

AutoCAD SHX Text
DLAŽBA Z BETONOVÝCH PRVKŮ DL   80 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 DL   80 mm ČSN 73 6131-1 TP 192    80 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 80 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 0 mm ČSN 73 6131-1 TP 192 ČSN 73 6131-1 TP 192 73 6131-1 TP 192  TP 192 LOŽNÍ VRSTVA HDK 4/8 L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     L 40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     40 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2      ČSN EN 13285 ed.2     MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO           MZK   200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2   MZK   200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2     200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2   ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    ČSN EN 13285 ed.2      ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm               ŠD   MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa /63 mm               ŠD   MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  mm               ŠD   MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa                ŠD   MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa ŠD   MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa B  MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa MIN. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa . 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa , ČSN EN 13285 ed.2    E = 45 MPa  E = 45 MPa def,2= 45 MPa  45 MPa 45 MPa CELKEM  MIN. 520 mmMIN. 520 mm. 520 mm520 mm mm
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POZNÁMKY: 1) DLAŽBA PARKOVACÍHO STÁNÍ V OBYT. ZÓNĚ JE NAVRŽENA ODLIŠNOU BARVOU DLAŽBA PARKOVACÍHO STÁNÍ V OBYT. ZÓNĚ JE NAVRŽENA ODLIŠNOU BARVOU POVRCHU OD VOZOVKY PŘILEHLÉHO JÍZDNÍHO PÁSU 2) OBRYS PARKOVACÍHO STÁNÍ BUDE VYZNAČEN DLAŽBOU S ODLIŠNOU BARVOU OBRYS PARKOVACÍHO STÁNÍ BUDE VYZNAČEN DLAŽBOU S ODLIŠNOU BARVOU POVRCHU, ZPŮSOBEM ODPOVÍDAJÍCÍM VDZ PODÉLNÉHO STÁNÍ  3) VYÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE JE NAVRŽENO DO ULIČNÍCH VPUSTÍ VYÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE JE NAVRŽENO DO ULIČNÍCH VPUSTÍ 4) PŘI PROVÁDĚNÍ ASF. HUTNĚNÝCH VRSTEV MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY PŘI PROVÁDĚNÍ ASF. HUTNĚNÝCH VRSTEV MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY UVEDENÉ V ČSN EN 13108-1 ED. 2 A ČSN 73 6121. 5) PRO PROVÁDĚNÍ POSTŘIKŮ PLATÍ POŽADAVKY UVEDENÉ V ČSN 73 6129. PRO PROVÁDĚNÍ POSTŘIKŮ PLATÍ POŽADAVKY UVEDENÉ V ČSN 73 6129. POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA. 6) POVRCH I SVISLÉ STYČNÉ PLOCHY BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY SPOJOVACÍM POVRCH I SVISLÉ STYČNÉ PLOCHY BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY SPOJOVACÍM POSTŘIKEM. 7) PRACOVNÍ SPOJE VE VRSTVÁCH NAD SEBOU MUSÍ BÝT VYSTŘÍDÁNY S PŘESAHEM PRACOVNÍ SPOJE VE VRSTVÁCH NAD SEBOU MUSÍ BÝT VYSTŘÍDÁNY S PŘESAHEM V PŘÍČNÉM SMĚRU MIN. 250 mm,  V PODÉLNÉM SMĚRU S PŘESAHEM MIN. 500mm 8) PRACOVNÍ SPÁRY OBRUSNÉ VRSTVY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY PROTI VNIKÁNÍ VODY. PRACOVNÍ SPÁRY OBRUSNÉ VRSTVY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY PROTI VNIKÁNÍ VODY. 9) MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef2 NA PLÁNI DLE TP 170, MODUL PŘETVÁRNOSTI MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef2 NA PLÁNI DLE TP 170, MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef2 NA PODKLADNÍCH NESTMELENÝCH VRSTVÁCH DLE ČSN 73 6126-1
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